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Spécifications

o	 convient pour les liquides propres et légèrement  	     	

 	 contaminés et pour une utilisation continue

o	 parties fixes : CO350 : Ø11mm, CO500 : Ø20mm

o	 version : corps de pompe et roue en acier inoxydable 316

o	 capacité : jusqu’à 54 m³/h

o	 tête : jusqu’à 21 semaines

o	 pression maximale : 8 bar

o	 température du fluide : -10°C à +110°C

o	 moteur asynchrone IE2/IE3

o	 classe d’isolation : F

o	 classe de protection : IP55

o	 raccord d’aspiration : 1½” et 2”

o	 raccordement à la presse : 1¼” et 1½”

o	 puissance du moteur P2 : jusqu’à 3,0 kW

o	 version monophasée avec condensateur et protection 	

 	 thermique intégrée (clixon)

o	 tensions :

	 •	 Monophasé 220-240 Volt 50 Hz avec protection  	

 		  contre les surintensités jusqu’à (jusqu’à 1,5 kW)

	 •	 Triphasé 220-240/380-415 volts 50 Hz

o	 sur demande, également adapté au marché nord- 	 	

 	 américain (cURus)

Description

La série CO de pompes auto-amorçantes est une petite 

série de pompes destinées à des applications industrielles 

et agricoles et adaptées aux liquides contenant des 

solides. La partie pompe est entièrement fabriquée en 

acier inoxydable 316 et le moteur électrique est fourni en 

version monophasée (COM) et triphasée (CO). La CO est 

équipée en standard d’un joint Vit/ SiC/Widia et de joints 

toriques FPM.

Applications

o	 systèmes de lavage pour l’industrie des pièces 	  	

 	 détachées, de l’emballage et de l’alimentation

o	 machines pour le nettoyage et le traitement de surface   	

 	 de pièces métalliques

o	 lave-vaisselle industriels et domestiques

o	 circulation et pompage de liquides légèrement visqueux  	

	 et agressifs

o	 systèmes de circulation du liquide de refroidissement

o	 systèmes de circulation d’huile et de détergent

Pompes non auto-amorçanes    Pompes à eau sale

LOWARA CO
pompes centrifuges en acier inoxydable 316 avec roue 

semi-ouverte
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LOWARA CO

Tableau des capacités série CO à 50 Hz, 2 pôles

TYPE DE POMPE

Q = CAPACITÉ

l/min 100 120 160 200 240 280 300 350 375 400 450 500 600 650 700 800 900 PORTEL. 
PIÈCES 
FIXESm³/h 6 7,2 9,6 12 14,4 16,8 18 21 22,5 24 27 30 36 39 42 48 54

kW pk H = HAUTEUR DE CHUTE TOTALE EN MÈTRES DE COLONNE D’EAU         

CO(M) 350/03 0,37 0,5 9,5 6,8 6,3 5,5 4,8 4,1 3,4 3,0 11

CO(M) 350/05 0,55 0,75 12,0 9,2 8,8 7,9 7,1 6,3 5,5 5,1 4,0 11

CO(M) 350/07 0,75 1 13,7 11,2 10,8 9,9 9,1 8,2 7,4 6,9 5,8 5,3 11

CO(M) 350/09 0,9 1,2 15,7 12,7 12,2 11,3 10,5 9,6 8,8 8,3 7,2 6,6 5,9 11

CO(M) 350/11 1,1 1,5 17,3 14,3 13,8 12,9 12,0 11,2 10,5 10,1 9,1 8,6 8,0 6,8 11

CO(M) 350/15 1,5 2 20,3 16,9 16,4 15,3 14,4 13,5 12,7 12,2 11,2 10,6 10,0 8,7 7,2 11

CO(M) 500/15 1,5 2 16,0 13,4 12,8 12,3 12,0 11,3 10,9 10,5 9,8 9,0 7,4 6,6 5,8 20

CO(M) 500/22 2,2 3 19,6 17,3 16,7 16,2 15,9 15,2 14,9 14,5 13,7 13,0 11,3 10,4 9,6 7,7 20

CO 500/30 3 4 24,1 20,9 20,3 19,7 19,3 18,5 18,1 17,7 16,9 16,0 14,3 13,5 12,6 10,8 9,0 20

TYPE DE POMPE
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TYPE DE 
MOTEUR

PUISSANCE 
ABSORBÉE

kW

COURANT 
NOMINAL

220-240 V
A

CONDENSATEUR

µF / 450 V

COM350/03 SM63BG/1045 0,63 2,82 14

COM350/05 SM71BG/1055 0,88 4,25 16

COM350/07 SM71BG/1075 1,02 4,67 20

COM350/09 SM71BG/1095 1,21 5,46 25

COM350/11 SM80BG/1115 1,75 7,85 30

COM350/15 SM80BG/1155 2,04 9,21 40

COM500/15 SM80BG/1155 2,02 9,12 40

COM500/22 PLM90BG/1225 2,72 12,7 70

- - - - -
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TYPE DE 
MOTEUR

PUISSANCE 
ABSORBÉE

kW

COURANT 
NOMINAL

220-240 V
A

COURANT 
NOMINAL

380-415 V
A

CO350/03 SM63BG/304 0,64 2,53 1,46

CO350/05 SM71BG/305 0,79 2,70 1,56

CO350/07 SM80BG/307PE 0,92 2,96 1,71

CO350/09 SM80BG/311PE 1,08 3,72 2,15

CO350/11 SM80BG/311PE 1,61 4,87 2,81

CO350/15 SM80BG/315PE 1,87 5,75 3,32

CO500/15 SM80BG/315PE 1,84 5,70 3,29

CO500/22 PLM90BG/322 2,66 8,27 4,78

CO500/30 PLM90BG/330 3,80 11,4 6,57

Données du moteur Série CO à 50 Hz, 2 pôles


