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Leggere attentamente prima di procedere al montaggio ed alla messa in
servizio del prodotto. Per I’elettropompa fare riferimento al suo manuale.

1. APPLICAZIONI E FUNZIONAMENTO

Il controllore elettronico GENYO comanda I'avviamento e l'arresto di elettro-
pompe monofase per acqua quando si apre o si chiude, rispettivamente, un
rubinetto od una valvola collegata all'installazione. Quando la pompa € avvia-
ta, si mantiene in marcia sino a quando un qualsiasi rubinetto collegato rima-
ne aperto, trasmettendo alla rete la portata richiesta alla pressione relativa.

2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Attacco ingresso ‘R 1

Attacco uscita ‘R 1

Valvola di ritegno con azione anticolpo di ariete.

Sistema di protezione contro il funzionamento a secco.
Manometro.

Pulsante manuale di avviamento (RESET).

Funzione AUTORESET per avvio automatico dopo failure.
Led di alimentazione (POWER).

Led funzionamento pompa (ON).

Led d’intervento del sistema di sicurezza (FAILURE).

3. CARATTERISTICHE TECNICHE

e Tensione di alimentazione: 1~ 220-240V (Versione 1~115-125V su richiesta)

Corrente massima 16 A

Potenza max. della pompa : 2200W (8HP) a 1~ 220-240V
1100W (1,5HP) a 1~115-125V

: 50/60 Hz

1P 65 (%)

e Frequenza

* Protezione

e Temperatura ambiente :0/+60° C ()

e Temperatura del liquido -0 /+60° C (%)

e Portata max. : 10.000 I/h

e Pressione d’avviamento regolabile: 1,5 - 3 bar

® Pressione max. di utilizzo : 10 bar

(*) Se adeguatamente serrati i pressacavi e le viti del coperchio 1
(per la sezione cavo, vedi 5.2 Collegamento elettrico)

4. MOVIMENTAZIONE ED ISPEZIONE PRELIMINARE

Il prodotto va movimentato con cura. Cadute ed urti possono danneggiarlo.
Prima di procedere all'installazione verificare che GENYO non presenti
danni visibili, in caso contrario contattare il rivenditore.

5. INSTALLAZIONE

Il montaggio e linstallazione di GENYO vanno effettuate da personale
qualificato in conformita alle norme locali vigenti.

5.1 Collegamento idraulico (Fig.1)
GENYO deve essere installato sempre in posizione verticale, con le
frecce rivolte verso I'alto collegando I’entrata filettata da R1 all’'usci-
ta della pompa e l'uscita filettata da R1 alla rete.
Utilizzare tubi flessibili per la connessione alla rete idrica, proteggendo
I'apparecchio da possibili carichi di flessione e da vibrazioni, un rubinet-
to a sfera per isolare il gruppo pompa dalla rete, un rubinetto (A) sullo
stesso livello di GENYO ed una valvola di fondo (Fig.1).
Prima di procedere alla messa in moto, riempire il circuito di
aspirazione come specificato nel libretto della pompa.

L’altezza massima di servizio tra la pompa ed il punto
piu alto dell'impianto avra delle limitazioni in funzione della pressione
di avviamento. La pressione massima della pompa (in chiusura) dovra
essere superiore ad un valore che dipende dalla pressione d’avvia-
mento. Entrambi questi limiti sono precisati nella tabella sottostante.

PRESSIONE MAX. ALTEZZA PRESS. MAX. POMPA
AVVIAMENTO DI SERVIZIO MAGGIORE DI
1,5 bar 10 m 3 bar
2,0 bar 15 m 3,5 bar
2,5 bar 20 m 4 bar
3,0 bar 25 m 4,5 bar

5.2 Collegamento elettrico (Fig.2)

| collegamenti devono essere eseguiti da personale qualifica-

A to. Installare un interruttore differenziale ad alta sensibilita
(0,03 A) come protezione dalle scosse elettriche letali.
Collegare per primo il cavo di terra.

Accertarsi che la tensione di rete corrisponda alla tensione di targa. Togliere
il coperchio 1 della scheda elettronica ed effettuare il collegamento elettrico
secondo quanto indicato sulla placca 2. GENYO puo essere anche utilizza-
to con pompa monofase con assorbimento superiore a 16 A o trifase, utiliz-
zando un teleruttore ausiliario ( bobina 230 V) o quadro di comando. In tale
caso i collegamenti elettrici dovranno essere effettuati come riportato nello
schema della Fig.3.

A1 =\74[e]\|q Tensioni di alimentazione diverse e connessioni non
corrette possono danneggiare irrimediabilmente il circuito elettronico.

Per assicurare un grado di protezione IP 65 & necessario 'u-
tilizzo di cavi tipo: HO7RN-F 3G1,5 (3 912 mm).

6. MESSA IN ESERCIZIO

1) Verificare il corretto adescamento della pompa, quindi aprlre parzial-
mente un rubinetto del circuito utilizzatore.

2) Collegare GENYO alla rete elettrica, il Led di alimentazione diventera
luminoso (POWER).

3) La pompa si avvia automaticamente e in un periodo di 20-25 secondi

impianto dovra raggiungere approssimativamente la pressione mas-

sima erogata dalla pompa. Mentre la pompa & in funzione il Led corris-

pondente (ON) sara acceso.

Chiudere il rubinetto indicato nel punto 1); dopo 10-12 secondi, la

pompa si ferma, rimane acceso il Led di alimentazione (POWER). Ogni

anomalia nel funzionamento dopo tali operazioni & provocata dal man-

cato adescamento della pompa.

7. REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DI AVVIO (P. Start

GENYO e pretarato per avviarsi con una pressione minima di 1,5 bar.
Questa pressione pud essere aumentata fino a 2.5 bar ruotando la vite
posta nella parte superiore, visibile dopo aver staccato la parte centrale
dell’etichetta di avvertimento (vedi Fig. 4). A tal fine:

1) Leggere la pressione indicata dal manometro all’avvio della pompa.

E

2) Staccare l'alimentazione elettrica.

3) Aprire un rubinetto per scaricare la pressione.

4) Agire sulla vite superiore per aumentare (o diminuire) la pressione di avvio.
5) Dare tensione a GENYO; se non soddisfatti della regolazione ripete-

re le operazioni sopra descritte fino al raggiungimento del dato di
pressione desiderata.
N.B. La pressione massima della pompa (in chiusura) e la pressione
minima di avvio devono rispettare i valori indicati nella tabella ripor-
tata nel paragrafo 5.1 altrimenti il GENYO entrera in FAILURE.

8. FUNZIONE RESET AUTOMATICO

Questo sistema fa una serie d’avviamenti automatici dopo che I"apparec-
chio e entrato in failure, per cercare di ripristinare il funzionamento senza
I'intervento manuale con il pulsante RESET. Il sistema funziona come segue:
L apparecchio ¢ in failure per mancanza d’acqua, per esempio, dopo 5
minuti in questo stato, il sistema fara un RESET da 25 secondi per cercare
di adescare la pompa. Se il sistema riesce ad adescare la pompa, il failure
sparisce e la pompa & pronta per funzionare senza nessun problema. Se
per caso, il failure esiste ancora, il sistema provera con un altro RESET
dopo 30 minuti e cosi sistematicamente ogni 30 minuti durante 24 ore. Se
dopo tutti questi tentativi, il failure persevera, il sistema rimarra sotto ques-
ta condizione fino a che non si risolve il problema con l'intervento manuale.

9. POSSIBILI ANOMALIE

1.- LA POMPA NON SI FERMA:

A) Perdita d’acqua superiore a 3 I/min. Verificare lungo la tubazione la
chiusura di tutti i rubinetti utilizzatori.

B) Guasto nella scheda elettronica: sostituirla.

C) Il collegamento elettrico non e corretto: verificare con le istruzioni della Fig.2.

2.- LA POMPA NON SI AVVIA:

A) La pompa non ¢ idraulicamente adescata; e intervenuto il dispositivo
di protezione contro il funzionamento a secco e il Led (FAILURE) e
acceso: adescare la condotta, scaricare I'acqua dell'impianto apren-
do il rubineto (A) sullo stesso livello di GENYO per diminuire la pres-
sione della colonna d’acqua sopra di esso (Fig.1), e verificare pre-
mendo il pulsante manuale di avviamento (RESET).

B) La pompa ¢ bloccata: ha funzionato il sistema di sicurezza ed il Led (FAI-
LURE) e acceso. Premendo il pulsante manuale d’avviamento (RESET) il
Led (ON) si illumina; se la pompa non parte contattare il servizio tecnico.

C) Guasto nella scheda elettronica: Scollegare la pompa dalla rete elet-
trica e collegare di nuovo, la pompa deve avviarsi, in caso contrario
sostituire la scheda elettronica.

D) Manca I'alimentazione: Verificare i collegamenti elettrici, il Led di ali-
mentazione (POWER) deve essere accesso.

E) La pompa eroga una pressione insufficiente, € intervenuto il sistema di

sicurezza e il Led corrispondente (FAILURE) & illuminato: verificare

che la pressione della pompa sia quella indicata nella tabella corris-
pondente al punto “Collegamento idraulico”.

Entrata d’aria nell’'aspirazione della pompa: pressione notevolmente infe-

riore a quella normale con oscillazioni costanti. Interverra il sistema disi-

curezza arrestando il funzionamento della pompa, il Led ( FAILURE) di-

ventera luminoso. Verificare la tenuta e gli attacchi del condotto d’'aspirazione.

3.- LA POMPA SI AVVIA E S| SPEGNE CONTINUAMENTE:

Vi & una piccola perdita lungo la tubazione utilizzatrice: Verificare possi-

bili gocciolamenti di rubinetti o WC e ripristinare tali perdite.

10. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA

La Lowara srl., con sede a Montecchio Maggiore-Vicenza-ltalia, dichiara che il pro-
dotto descritto sotto: GENYO 16A / R15 - 30 nelle versioni senza o con cavo da
0,5 m e cavo di alimentazione da 1,5 m e spina & conforme alle disposizioni delle
seguenti direttive europee ed alle disposizioni nazionali di attuazione:

e Bassa tensione 2006/95/CE (anno di prima apposizione della marcatura: 2006)
e Compatibilita elettromagnetica 2004/108/CE e successive modifiche e

conforme alle seguenti norme tecniche:
e EN 60730-2-6, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2001

Montecchio Maggiore, 9.3.2010 i Jﬂdo[/

J

Amedeo Valente
(DIRECTOR ENGINEERING AND R&D)



Read carefully before proceeding with product assembly and commis-
sioning operations. For the pump, refer to its manual.

1. APPLICATIONS AND OPERATION

The GENYO electronic controller commands the starting and stopping of
single-phase electric water pumps whenever a tap or valve connected to
the installation is opened or closed, respectively.

When the pump is started, it keeps running as long as any connected tap
remains open, supplying the network with the required flow at the related
pressure.

2. CONSTRUCTION CHARACTERISTICS

Inlet connection R 1

QOutlet connection R 1

Non-water hammer check valve.

Dry-running protection system.

Pressure gauge.

Manual start button (RESET).

AUTORESET function for automatic start after a failure.
Power supply LED (POWER).

Pump switch-on LED (ON).

Safety system activation LED (FAILURE).

3. SPECIFICATIONS

e Power supply voltage: 1~ 220-240V (Version 1~115-125V upon request)

e Maximum current 16 A
e Max pump power 1 2200 W (3 HP) at 1~ 220-240V
1100 W (1.5 HP) at 1~ 115-125V
Frequency : 50/60 Hz

Protection class
Ambient temperature
Liquid temperature -0 /+60° C (%)

[ )

. 1P 65 (%)
[ ]

L ]

e Max flow rate 10,000 I/h
[ )

[ ]

(*

- 0/+60° C (%)

Adjustable starting pressure :1.5-3 bar
Max operating pressure - 10 bar

) Provided the cable glands and screws in cover 1 have been suitably tigh-
tened (for the cross section of the cable, see 5.2 Electrical Connection)

4. HANDLING AND PRELIMINARY INSPECTION

Handle with care.Falls and collisions can damage the product.
Before proceeding with installation, make sure GENYO shows no visible
signs of damage, otherwise contact the reseller.

5. INSTALLATION

GENYO must be assembled and installed by personnel qualified in accor-
dance with the regulations locally in force.

5.1 Water Connection (Fig.1)
GENYO must always be installed in the vertical position, with the
arrows pointing upward, connecting the R1 threaded inlet to the
pump’s outlet and the R1 threaded outlet to the network.
Use flexible pipes for connection to the water network, protecting the
appliance from any bending loads and vibrations, a ball tap to isolate the
pumpset from the network, a tap (A) on the same level as GENYO and a
foot valve (Fig.1).
Before starting up the unit, fill the suction circuit with water
as specified in the pump’s manual.

The maximum operating height between the pump and
the highest point in the system will depend on the start pressure. The
maximum pressure of the pump (closing contact pressure) must
exceed a value that depends on the start pressure. Both these limits
are specified in the table below.

START MAX. OPERATING MAX. PUMP PRESSURE
PRESSURE HEIGHT GREATER THAN

1,5 bar 10 m 3 bar

2,0 bar 15 m 3,5 bar

2,5 bar 20 m 4 bar

3,0 bar 25 m 4,5 bar

5.2 Electrical Connection (Fig.2)
The connections must be made by qualified personnel. Install
A a high-sensitivity differential switch (0.03 A) for protection
against lethal electric shock.
First of all, connect the ground conductor.
Make sure that the mains voltage corresponds to the rated voltage.
Remove the cover 1 from the electronic board and make the electrical
connection according to the instructions shown on the plate 2. GENYO
can also be used with a single-phase pump with electrical input greater
than 16 A, or a three-phase pump, using an auxiliary remote control
switch (230 V coil) or control panel. In this case the electrical connections
must be made as shown in the diagram, Fig.3.
YN Power supply voltages other than those specified or
improper connections can damage the electronic circuit irreparably.
HO7RN - F 3G1,5 type cables (@ 9 + 12 mm) must be used in
A order to ensure IP 65 protection.

6. START UP

1) Check that the pump is primed properly, then partially open a tap in the
user circuit.

Connect GENYO to the power mains; the power LED will light up (POWER).
The pump will start up automatically and within 20 to 25 seconds the
system should reach approximately the maximum pressure delivered by
the pump. While the pump is running, the corresponding LED (ON) will
remain illuminated.

Close the tap mentioned under point 1). After 10-12 seconds the pump
will stop running, but the power supply LED (POWER) will remain lit. Any
malfunctions occurring after these operations will be caused by improper
priming or failure to prime.

7. STARTING PRESSURE ADJUSTMENT (P. Start

GENYO is factory set to start with a minimum pressure of 1.5 bar. This
pressure can be increased up to 2.5 bar by rotating the screw found at
the top of the device, which can be seen by detaching the middle part of
the warning label (see Fig. 4).

For this purpose:

1) Read the pressure indicated by the gauge when the pump is started.
2) Disconnect the power supply.

) Open a tap to discharge the pressure.

)

)

)
)

wWnN

E

Adjust the screw at the top to increase (or decrease) the start pressure.
Supply power to GENYO; if you are not satisfied with the adjustment,
repeat the operations described above until you obtain the desired
pressure value.

N.B. The maximum pressure of the pump (closing contact pressure)
and the minimum start pressure must comply with the values shown
in the table under paragraph 5.1 otherwise GENYO will go into FAI-
LURE mode.

8. AUTOMATIC RESET FUNCTION

If the device goes into failure mode, this function will execute a series of
automatic starts to attempt to restore operation without any manual inter-
vention via the RESET button.

The system operates as follows: The appliance is in failure mode due to
water failure, for example; after 5 minutes in this condition the system will
do a 25-second RESET, attempting to prime the pump. If the system is
able to prime the pump, the failure will disappear and the pump will be
ready to operate without any problems. However, if the failure persists, the
system will do another RESET after 30 minutes, and will continue in this
manner systematically every 30 minutes for 24 hours. If the failure still per-
sists after all these attempts, the system will remain in this condition until
the problem has been resolved by manual intervention.

9. TROUBLESHOOTING

1.- THE PUMP DOES NOT STOP:

A) Water loss exceeding 3 I/min. Make sure that all the taps along the
pipeline are closed.

B) Electronic board malfunction: replace the electronic board.

C) The electrical connection is incorrect: refer to the instructions in Fig.2.

2.- THE PUMP DOES NOT START:

A) The pump is not primed; the protection against dry running has step-
ped in and the FAILURE LED is on: prime the water pipe, drain the
system water by opening tap (A) on the same level as GENYO to
decrease the pressure of the water column over it (Fig.1), and check
by pressing the manual start button (RESET).

B) The pump has shut down: the safety system has stepped in and the
FAILURE LED is on. If you press the manual start button (RESET) the
LED (ON) lights up; if the pump does not start call customer service.

C) Electronic board malfunction: disconnect the pump from the electrical
mains and re-connect it; the pump should start, if it does not replace
the electronic board.

D) No power supply: check the electrical connections, the POWER LED
must be illuminated.

E) The pump delivers insufficient pressure, the safety system has step-
ped in and the corresponding LED (FAILURE) is illuminated: make
sure that the pump pressure corresponds to the pressure value speci-
fied in the relevant table in the section titled “Water Connection”.

F) Airis entering the pump through the suction side: the pressure is much
below normal, with constant fluctuations. The safety system will step in
and stop the pump, the FAILURE LED will light up. Check the seal and
connections in the suction pipe.

3.- THE PUMP KEEPS STARTING AND STOPPING:

There is a small leak in the delivery pipeline: check for any dripping taps

or running toilets.

10. EC DECLARATION OF CONFORMITY

Lowara srl., with headquarters in Montecchio Maggiore - Vicenza - Italy,
hereby declares that the following product: GENYO 16A / R15 - 30 in the
versions with (out) 0.5 m cable and 1.5 m power cable and plug com-
plies with the provisions of the following European Directives and with the
regulations transposing them into national law:

e Low Voltage Directive 2006/95/EC (Year of first use of the mark: 2006)
e Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC and subsequent
amendments and complies with the following technical standards:

e EN 60730-2-6, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2001

Montecchio Maggiore, 9.3.2010 ‘/ i JM
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Amedeo Valente
(DIRECTOR ENGINEERING AND R&D)
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Lire attentivement avant de procéder au montage et a la mise en
service du produit. Pour I’électropompe, se référer a son manuel.

1. APPLICATIONS ET FONCTIONNEMENT

Le controleur électronique GENYO commande le démarrage et l'arrét d’élec-
tropompes monophasées pour eau quand on ouvre ou qu’'on ferme, respecti-
vement, un robinet ou une vanne raccordée a l'installation. Quand la pompe est
mise en marche, elle continue a pomper tant qu’un robinet quelconque du cir-
cuit reste ouvert, en transmettant au circuit le débit requis a la pression relative.

2. CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

Raccord entrée "R 1

Raccord sortie ‘R 1

Clapet antiretour avec action contre les coups de bélier.

Systeme de protection contre le fonctionnement a sec.

Manometre.

Touche manuelle de démarrage (RESET).

Fonction AUTORESET pour démarrage automatique apres « failure ».
Led d’alimentation (POWER).

Led fonctionnement pompe (ON).

Led d’intervention du systéeme de sécurité (FAILURE).

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

e Tension d’alimentation: 1~220-240V (Version 1~115-125V sur demande)

Courant maximum 16 A

Puissance max. de la pompe 1 2200 W (3 HP) a 1~ 220-240V
1100 W (1,5 HP) a 1~115-125V

: 50/60 Hz

1P 65 (%)

- 0/+60° C ()

-0 /+60° C ()

e Fréquence

e Protection

e Température ambiante
e Température du liquide
e Débit max.
L]
L]
(*

: 10.000 I/nh
Pression de démarrage réglable : 1,5 -3 bar
Pression max. d’utilisation - 10 bar

) Si les presse-étoupe et les vis du couvercle 1 sont correctement serrés
(pour la section du céable, voir 5.2 Branchement électrique)

4. MANUTENTION ET CONTROLE PRELIMINAIRE

Le produit doit étre déplacé avec soin.

Les chutes et les chocs peuvent ’endommager.

Avant de procéder a I'installation vérifier que GENYO ne présente pas de
dommages visibles, en cas contraire contacter le revendeur.

5. INSTALLATION

Le montage et l'installation de GENYO doivent étre effectués par du per-
sonnel qualifi¢ conformément aux normes locales en vigueur.

5.1 Raccordement hydraulique (Fig.1)

GENYO doit étre installé toujours en position verticale avec les flé-

ches orientées vers le haut, en raccordant I’entrée filetée de R1 a la

sortie de la pompe et la sortie filetée de R1 au réseau d’eau.

Utiliser des tuyaux flexibles pour la connexion au réseau d’eau, en proté-

geant I'appareil contre les risques de charges de flexion et contre les vibra-

tions, un robinet a boisseau pour isoler le groupe pompe du réseau un robi-

net (A) situé au méme niveau que GENYO et un clapet de pied (Fig.1).
Avant de procéder a la mise en service, remplir le circuit d’as-

A piration comme indiqué dans le manuel de la pompe.

La hauteur maximum de service entre la pompe et le point
le plus haut de l'installation aura des limitations en fonction de la pres-
sion de démarrage. La pression maximum de la pompe (en fermeture)
devra étre supérieure a une valeur qui dépend de la pression de déma-
rrage. Ces deux limites sont précisées dans le tableau ci-dessous.

PRESSION HAUTEUR DE PRESS. MAX. POMPE
DEMARRAGE SERVICE MAX. SUPERIEURE A
1,5 bar 10 m 3 bar
2,0 bar 15 m 3,5 bar
2,5 bar 20 m 4 bar
3,0 bar 25 m 4,5 bar

5.2 Branchement électrique (Fig. 2)
Les branchements doivent étre effectués par du personnel
A qualifié. Installer un interrupteur différentiel a haute sensibil-
ité (0,03 A) pour la protection contre les décharges élec-
triques létales. Raccorder d’abord le conducteur de terre.
S’assurer que la tension du secteur correspond a la tension de plaque.
Enlever le couvercle 1 de la carte électronique et procéder au branche-
ment électrique en suivant les indications qui figurent sur la plaque 2.
GENYO peut étre utilisé également avec une pompe monophasée avec
absorption supérieure a 16 A ou triphasée, en utilisant un télérupteur auxi-
liaire (bobine 230 V) ou un coffret de commande. Dans ce cas les conne-
xions électriques devront étre effectuées comme indiqué dans le schéma
de la Fig.3.
Des tensions d’alimentation différentes et des connexions
incorrectes peuvent endommager irrémédiablement le circuit électronique.
Pour assurer une protection IP 65 il faut utiliser des cables
A type : HO7RN - F 3G1,5 (@ 9 + 12 mm)

6. MISE EN SERVICE

1) Vérifier lamorgage correct de la pompe, puis ouvrir partiellement un
robinet du circuit utilisateur.

2) Connecter GENYO au secteur électrique, la Led d’alimentation s’é-

clairera (POWER).

La pompe démarre automatiquement et en une période de 20-25

secondes l'installation devra atteindre approximativement la pression

maximum fournie par la pompe. Pendant que la pompe est en fonction

la Led correspondante (ON) est allumée.

Fermer le robinet indiqué au point 1); au bout de 10-12 secondes, la

pompe s’arréte, la Led d’alimentation (POWER) reste allumée. Toute

anomalie dans le fonctionnement aprés ces opérations est provoquée

par le non-amorgage de la pompe.

7. REGLAGE DE LA PRESSION DE DEMARRAGE (PStart

GENYO est préréglé pour démarrer a une pression minimum de 1,5 bar.
Cette pression peut étre augmentée jusqu’'a 2,5 bar en tournant la vis
située dans la partie supérieure, visible seulement aprés avoir détaché la
partie centrale de I'étiquette d’avertissement (voir fig. 4). Pour cela:

1) Lire la pression indiquée par le manomeétre au démarrage de la pompe.

2) Débrancher I'alimentation électrique.

3) Ouvrir un robinet pour décharger la pression.

4) Agir sur la vis supérieure pour augmenter (ou diminuer) la pression de
démarrage.

5) Alimenter électriquement GENYO ; si le réglage n'est pas satisfaisant
répéter les opérations décrites plus haut jusqu’a ce que la valeur de
pression désirée soit atteinte.

N.B. La pression maximum de la pompe (en fermeture) et la pression

minimum de démarrage doivent respecter les valeurs indiquées dans

le paragraphe 5.1 autrement le GENYO entrera en FAILURE.

-

8. FONCTION REARMEMENT AUTOMATIQUE

Ce systeme fait une série de démarrages automatiques aprés que I'appareil
est entré en failure, pour tenter de rétablir le fonctionnement sans I'intervention
manuelle avec la touche RESET. Le systéeme fonctionne comme suit: L appa-
reil est en failure pour manque d'eau, par exemple, au bout de 5 minutes dans
cet état, le systeme fera un RESET de 25 secondes pour tenter d’amorcer la
pompe. Si le systeme parvient a amorcer la pompe, le failure disparalt et la
pompe est préte a fonctionner sans aucun probleme. Si par hasard, le failure
existe encore, le systéme essayera avec un autre RESET 30 minutes plus tard
et ainsi de suite, systématiquement, toutes les 30 minutes pendant 24 heures.
Si apres toutes ces tentatives, le failure persiste, le systéme restera sous cette
condition jusqu’a la résolution du probleme avec une intervention manuelle.

9. ANOMALIES POSSIBLES

1.- LA POMPE NE S’ARRETE PAS:

A) Perte d’eau supérieure a 3 I/min. Vérifier le long du tuyau la fermeture
de tous les robinets utilisateurs.

B) Panne dans la carte électronique: la remplacer.

C) Le branchement électrique n’est pas correct: vérifier avec les instruc-
tions de la Fig.2.

2.- LA POMPE NE DEMARRE PAS:

A) La pompe n'est pas amorcée hydrauliquement; le dispositif de pro-
tection contre le fonctionnement a sec est intervenu et la Led (FAILU-
RE) est allumée: amorcer le tuyau vidanger I'eau de l'installation en
ouvrant le robinet (A) situé au méme niveau que GENYO pour diminuer
la pression de la colonne d’eau se trouvant au dessus de celui- (Fig.1),
et vérifier en appuyant sur la touche manuelle de démarrage (RESET).

B) La pompe est bloquée: le systeme de sécurité a fonctionné et la Led
(FAILURE) est allumée. En appuyant sur la touche manuelle de déma-
rrage (RESET) la Led (ON) s’éclaire; si la pompe ne démarre pas con-
tacter le service technique.

C) Panne dans la carte électronique: débrancher la pompe du secteur
électrique et la rebrancher de nouveau, la pompe doit se mettre en
marche, en cas contraire remplacer la carte électronique.

D) Absence de courant : Vérifier les connexions électriques, la Led d’ali-
mentation (POWER) doit étre allumée.

E) La pompe fournit une pression insuffisante, le systeme de sécurité est

intervenu et la Led correspondante (FAILURE) est éclairée: vérifier que

la pression de la pompe est celle qui est indiquée dans le tableau
correspondant au point «Raccordement hydraulique».

Entrée d'air dans l'aspiration de la pompe: pression considérablement

inférieure a la normale avec oscillations constantes. Le systeme de sécu-

rité interviendra en arrétant le fonctionnement de la pompe, la Led ( FAI-

LURE) s’éclairera. Vérifier 'étanchéité et les raccords du tuyau d’aspiration.

3.- LAPOMPE SE MET EN MARCHE ET S’ETEINT CONTINUELLEMENT:

Il'y a une petite fuite dans un point du circuit utilisateur: vérifier si des robi-

nets ou des W.-C. fuient et y remédier.

10. DECLARATION CE DE CONFORMITE

Lowara srl., avec siege a Montecchio Maggiore-Vicence-ltalie, déclare que le pro-
duit décrit ci-apres: GENYO 16A/R15 - 30 dans les versions sans ou avec cable
de 0,5 m et cable d’alimentation de 1,5 m et fiche est conforme aux dispositions
des directives européennes suivantes et aux reglements nationaux de transposition:
e Basse Tension 2006/95/CE (année de premiere apposition du marquage: 2006)
e Compatibilité électromagnétique 2004/108/CE et est conforme aux nor-
mes techniques suivantes:
e EN 60730-2-6, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2001 w@[/
Montecchio Maggiore, 9.3.2010
)

Amedeo Valente (DIRECTOR ENGINEERING AND R
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Vor der Installation und Inbetriebnahme des Produkts aufmerksam durchzule-
sen. Hinweise zur motorpumpe sind im entsprechenden handbuch enthalten.

1. ANWENDUNGEN UND BETRIEB

Das elektronische Kontrollgerdt GENYO steuert das Anlassen und
Anhalten von Wechselstrompumpen flr Wasser, wenn jeweils ein mit der
Installation verbundener Hahn oder Ventil geoffnet oder geschlossen
wird. Nach dem Anlassen bleibt die Pumpe in Gang, solange ein beliebi-
ger angeschlossener Hahn offen bleibt und versorgt das Netz mit der
erforderlichen Férdermenge beim entsprechenden Druck.

2. HERSTELLUNGSMERKMALE

Eingangsanschluss ‘R1

Ausgangsanschluss ‘R1

Ruckschlagventil mit Wasserschlagschutz

Schutz vor Trockenlauf

Druckmesser

Manuelle Anlasstaste (RESET)

AUTORESET-Funktion zum automatischen Anlassen nach Failure
Speiseled (POWER)

Pumpenbetriebsled (ON)

Led Eingriff des Sicherheitssystems (FAILURE)

3. TECHNISCHE MERKMALE

e Speisespannung: 1~ 220-240 V (Ausfihrung 1~115-125V auf Anfrage)
Max. Strom 16 A
Max. Pumpenleistung

: 2200 W (3 HP) bei 1~ 220-240V
1100 W (1,5 HP) a 1~ 115-125V

e Frequenz : 50/60 Hz

e Schutzart S IP 65 (%)

e Umgebungstemperatur 20 /+60° C (%)
e Temperatur des Fordermediums : 0 /+60° C (*)
e Max. Férderhéhe :10.000 I/h

e FEinstellbarer Anlassdruck :1,5- 8 bar

e Max. Betriebsdruck 210 bar

(*) Sofern die Kabelniederhalter und Schrauben der Abdeckung 1 entspre-
chend angezogen wurden (Kabelschnitt siehe 5.2 Elektrischer Anschluss)

4. TRANSPORT UND VORBEREITENDE INSPEKTION

Das Produkt muss mit Vorsicht transportiert und behandelt werden.
StoBe und Stiirze kénnen es beschadigen.

Vor der Installation ist sicherzustellen, dass das Gerat GENYO keine
sichtbaren Schéaden aufweist. Ggf. ist der Handler zu verstandigen.

5. INSTALLATION

Die Montage und Installation von GENYO mdussen von qualifiziertem
Personal gemaB den ortlich geltenden Vorschriften vorgenommen werden.
5.1 Hydraulikanschluss (Abb. 1) GENYO muss immer senkrecht, mit den
Pfeilen nach oben, installiert werden. Dabei ist der Gewindeeingang
R1 an den Pumpenausgang und der Gewindeausgang R1 an das Netz
anzuschlieBen.
Verwenden Sie fur den Anschluss an das Wassernetz biegsame
Schlduche und schutzen Sie das Gerat vor moéglichen Biege- und
Vibrationsbelastungen. Weiters mussen ein Kugelhahn zur Isolierung der
Pumpeneinheit vom Netz, ein auf gleichem Niveau des GENYO montier-
ter Hahn (A) und ein Bodenventil installiert werden (Abb. 1).

Vor der Inbetriebnahme fiillen Sie den Saugkreis entspre-

chend den Hinweisen in der Pumpenanleitung an.

Die maximale Betriebshdhe zwischen der Pumpe und
dem hochsten Anlagenpunkt wird durch den Anlassdruck begrenzt.
Die Hochstdruck der Pumpe (beim SchlieBen) muss jeweils um einen
Wert héher sein, der vom Anlassdruck abhangt. Beide Grenzwerte
sind in der nachstehenden Tabelle angefiihrt.

ANLASSDRUCK MAX. MAX. PUMPENDRUCK
BETRIEBSHOHE HOHER UM
1,5 bar 10 m 3 bar
2,0 bar 15 m 3,5 bar
2,5 bar 20 m 4 bar
3.0 bar 25 m 4.5 bar

5.2 Elektrischer Anschluss (Abb. 2)

Die Stromanschliisse miissen von qualifiziertem Personal vorge-
A nommen werden. Installieren Sie einen hochsensiblen Differen-

tialschalter (0,03 A) als Schutz vor tédlichen Stromschlégen. Vor allen
anderen Anschliissen muss der Erdungsanschluss ausgefiihrt werden.
Sicherstellen, dass die Netzspannung mit der auf dem Datenschild ange-
fuhrten Spannung Ubereinstimmt. Den Deckel 1 der Elektronikkarte abneh-
men und den Stromanschluss gemal den auf der Plakette 2 vorhandenen
Hinweisen vornehmen. GENYO kann auch als Wechselstrompumpe mit
hoherer Stromaufnahme als 16 A oder als Drehstrompumpe verwendet wer-
den. In diesem Fall ist ein zusatzlicher Fernschalter (230 V Spule) oder eine
Schalttafel erforderlich. In genannten Fallten mussen die Stromanschlisse
gemaB der Darstellung im Schema der Abbildung 3 vorgenommen werden;
der Widerstand muss wie in Abb. 5 gezeigt abgeschnitten werden.
mkAndere Speisespannungen und falsche Anschliisse kén-
nen den Elektronikkreis unwiderruflich beschadigen.

Um einen Schutzgrad IP 65 zu gewéahrleisten, miissen folgen-
A de Kabel verwendet werden: Typ HO7RN-F 3G1,5 (9 9 + 12mm)

6. INBETRIEBNAHME

1) Das korrekte Anflllen der Pumpe sicherstellen, sodann den Hahn des
Abnehmerkreises teilweise 6ffnen.

2) Das Gerat GENYO an das Stromnetz anschlieBen. Der erfolgte
Anschluss wird durch das Aufleuchten der Speiseled (POWER) angezeigt.

3) Die Pumpe lauft automatisch an und innerhalb von 20-25 Sekunden muss
die Anlage in etwa den fUr die Pumpe vorgesehenen Hochstdruck erreichen.
Solange die Pumpe in Betrieb ist, leuchtet die entsprechende Led (ON) auf.

4) Den in Punkt 1) beschriebenen Hahn schlieBen. Nach 10-12 Sekunden
halt die Pumpe an, wahrend die Speiseled (POWER) weiter aufleuch-
tet. Etwaige Betriebsstérungen nach diesem Vorgehen sind auf das
fehlende Anfullen der Pumpe zurickzufthren.

7. EINSTELLEN DER ANLASSDRUCKES (Starttaste

GENYO wird werkseitig so eingestellt, dass das Gerat mit einem Mindestdruck von

1,5 bar angelassen wird. Dieser Druck kann bis 2,5 bar erhdht werden, indem man

die auf der oberen Seite angebrachte Schraube dreht, welche sichtbar wird, nachdem

man den mittleren Teil der Hinweisetikette (siehe Abb. 4) entfernt. Vorgehensweise:

1) Den beim Anlassen der Pumpe auf dem Druckmesser angezeigten
Druck ablesen.

2) Die Stromspeisung abtrennen.

3) Einen Hahn 6ffnen, um den Druck abzulassen.

4) Die obere Schraube betatigen, um den Anlassdruck zu verandern
(erhdhen bzw. vermindern).

5) Der GENYO-Vorrichtung wieder Spannung zufthren. Sollte die
Einstellung weiterhin unbefriedigend sein, so sind vorstehende
Eingriffe so lange zu wiederholen, bis der gewlnschte Druck erreicht ist.

N.B. Der Hochstdruck der Pumpe (beim SchlieBen) und der Mindestdruck

beim Anlassen miissen den in der Tabelle Absatz 5.1 angegebenen Werte

entsprechen. Andernfalls féllt eine Betriebsstérung (FAILURE) an.

8. AUTOMATISCHE RESET-FUNKTION

Durch dieses System wird das Gerat nach einer Betriebsstérung (Failure)
mehrmals automatisch angelassen, um den Betrieb, soweit méglich, ohne
manuellen Eingriff mit der RESET-Taste wieder herzustellen. Funktionsweise:
Das Gerat befindet sich auf ,Failure®, beispielsweise wegen Wassermangel.
Nach 5 Minuten in diesem Zustand wird ein RESET von 25 Sekunden veran-
lasst, um die Pumpe anzuflllen. Gelingt dieser Versuch, so verschwindet die
Failure-Anzeige und die Pumpe ist ohne weitere Erfordernisse wieder
betriebsbereit. Wenn die Betriebsstérung weiterhin bestehen bleibt, versucht
das System nach 30 Minuten ein weiteres RESET, und so systematisch nach
jeweils 30 Minuten bis zu 24 Stunden. Sollte die Betriebsstérung nach diesen
wiederholten Versuchen bestehen bleiben, so wird dieser Betriebszustand
angezeigt, bis das Problem durch einen manuellen Eingriff behoben wird.

9. MOGLICHE BETRIEBSSTORUNGEN

1.- DIE PUMPE HALT NICHT AN:

A) Wasserleckage von mehr als 3 I/min. Langs den Leitungen die korrek-
te SchlieBung aller Abnehmerhahne kontrollieren.

B) Defekte Elektronikkarte: austauschen.

C) Falscher Stromanschluss: siehe hierzu die Anleitungen der Abb. 2.

2.- DIE PUMPE STARTET NICHT:

A) Die Pumpe ist nicht mit Wasser gefullt. Daher hat der Trockenschutz
eingegriffen und die Led (FAILURE) leuchtet. Die Leitung anftllen, das
Wasser durch Offnen des auf gleichen Niveau mit GENYO montierten
Hahnes (A) ablassen, um den Druck der darUber liegenden
Wasserséaule zu vermindern (Abb. 1) und das erfolgte Anflllen mit der
manuellen Anlasstaste (RESET) kontrollieren.

B) Die Pumpe ist blockiert. Das Sicherheitssystem hat eingegriffen, die
Led (FAILURE) leuchtet. Durch Drlcken der manuellen Anlasstaste
(RESET), leuchtet die Led (ON) auf. Startet die Pumpe noch nicht, so
wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

C) Defekte Elektronikkarte: Die Pumpe vom Stromnetz trennen und erneut
anschlieBen. Nun sollte die Pumpe wieder anlaufen. Ist dies nicht der
Fall, so muss die Elektronikkarte ausgetauscht werden.

D) Keine Spannung. Die Stromanschlisse prifen. Die Speiseled
(POWER) muss eingeschaltet sein.

E) Der von der Pumpe erzeugte Druck ist unzureichend. Das
Sicherheitssystem hat eingegriffen und die entsprechende Led (FAILURE)
leuchtet. Sicherstellen, dass der Pumpendruck mit dem in der Tabelle im
Absatz ,Hydraulikanschluss” vorhandenen Werten Ubereinstimmit.

F) Luftzufluss in den Pumpensaugkreis. Der Druck ist erheblich unter dem
Normalwert mit konstanten Schwankungen. Das Sicherheitssystem greift
ein und stoppt den Pumpenbetrieb; die Led (FAILURE) leuchtet auf. Die
Dichtheit und Anschlisse der Saugleitung kontrollieren.

3.- DIE PUMPE LAUFT DAUERND AN UND STOPPT:

Geringfugige Leckage auf der Abnehmerleitung. Achten Sie auf das Tropfen der

Hahne oder geringflgige Leckagen im WC und beseitigen Sie diese Leckstellen.

10. EG-KONFORMITATSERKLARUNG

Lowara srl., mit Sitz in Montecchio Maggiore, Vicenza, ltalien, erklart, dass

das nachfolgende beschriebene Produkt: GENYO 16A / R15 - 30 in den

Ausfiihrungen mit oder ohne 0,5 m Kabel und 1,5 m Speisekabel mit

Stecker den Vorschriften der folgenden européischen Richtlinien und natio-

nalen Durchfuhrungsbestimmungen:

e Niederspannung 2006/95/EG (Jahr der ersten Anbringung der Kennzeichnung: 2006)

e Elektromagnetische Vertraglichkeit 2004/108/EG sowie den folgenden
technischen Normen entspricht:

e EN 60730-2-6, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2001

Montecchio Maggiore, 9.3.2010 f J/‘w[/

Amedeo Valente
(DIRECTOR ENGINEERING AND R&D)



Leer con cuidado antes de efectuar la instalacion y la puesta en servi-
cio del producto. Para la electrobomba hacer referencia a su manual.

1. APLICACIONES Y FUNCIONAMIENTO

El controlador electronico GENYO acciona la puesta en marchay la para-
da de electrobombas monofasicas para agua cuando se abre o se cie-
rra, respectivamente, un grifo o una véalvula conectada a la instalacion.
Una vez que se haya encendido la bomba, se mantiene en marcha hasta
que un cualquier grifo conectado permanece abierto, transmitiendo a la
red el caudal requerido a la presion relativa.

2. CARACTERISTICAS DE FABRICACION

Empalme de entrada R 1

Empalme de salida :R1

Vélvula de retencion con accion antigolpe de ariete.

Sistema de proteccién contra el funcionamiento en seco.

Manémetro.

Pulsador manual de puesta en marcha (RESET).

Funcion AUTORESET para la puesta en marcha automatica tras failure.
Led de alimentacion (POWER).

Led de funcionamiento bomba (ON).

Led de activacion del sistema de seguridad (FAILURE).

3. CARACTERISTICAS TECNICAS

e Tension de alimentacion: 1~220-240V (Version 1~115-125V a peticion)

e Corriente maxima 16 A

Potencia méax. de la bomba : 2200 W (3 HP) a 1~ 220-240V
1100 W (1,5 HP) a 1~ 115-125V

: 50/60 Hz

1P 65 (%)

:0/+60° C ()

20 /+60° C (%)

e Frecuencia

e Proteccion

e Temperatura ambiente
e Temperatura del liquido
[ ]

L ]

L]

Caudal max. - 10.000 I/h
Presion de puesta en marcha regulable: 1,5 - 3 bar
Presion max. de trabajo - 10 bar

(*) Si los sujetacables y los tornillos de la tapa 1 estan apretados de
forma apropiada (para la seccion cable, véase 5.2 Conexion eléctrica)

4. DESPLAZAMIENTO E INSPECCION PRELIMINAR

El producto se debe desplazar con cuidado. Las caidas y los choques
pueden dafiarlo. Antes de efectuar la instalacion verificar que GENYO no
presente dafos visibles y, en caso contrario, dirigirse al distribuidor.

5. INSTALACION

El montaje y la instalacion de GENYO tienen que ser efectuados por per-
sonal calificado de conformidad con las normas locales vigentes.

5.1 Conexién hidraulica (Fig.1)

GENYO se debe instalar siempre en posicion vertical, con las flechas
orientadas hacia arriba, conectando la entrada roscada desde R1
hasta la salida de la bomba y la salida roscada desde R1 hasta la red.
Utilizar tubos flexibles para la conexioén a la red hidraulica, protegiendo el
aparato contra posibles cargas de flexion y vibraciones, un grifo de bola
para aislar el grupo bomba de la red, un grifo (A) al mismo nivel que
GENYO vy una vélvula de fondo (Fig.1).

Antes de efectuar la puesta en marcha, llenar el circuito de

aspiracion segun se indica en el manual de la bomba.
JNIN[ef[e]YAl La altura maxima de servicio entre la bomba y el punto
mas alto de la instalacién tendra algunas limitaciones segun la presion
de puesta en marcha. La presion maxima de la bomba (en cierre)

debera ser superior a un valor que depende de la presion de puesta en
marcha. Ambos estos limites se indican en la tabla a continuacion.

PRESION DE PUESTA ALTURA MAX. PRES. MAX. BOMBA
EN MARCHA DE SERVICIO MAYOR QUE
1.5 bar 10 m 3 bar
2,0 bar 15 m 3,5 bar
2,5 bar 20 m 4 bar
3,0 bar 25 m 4.5 bar

5.2 Conexion eléctrica (Fig.2)
(0,03 A) como proteccion contra la electrocucion letal.
Quitar la tapa 1 de la tarjeta electrénica y realizar la conexion eléctrica
zando un telerruptor auxiliar (bobina 230 V) o un cuadro de mando. En
Tensiones de alimentacion diferentes y conexiones inco-
lizar cables del tipo: HO7RN - F 3G1,5 (3 9 + 12 mm)

A Las conexiones tienen que ser efectuadas por personal cali-
Conectar primero el cable de tierra.

segun se indica en la placa 2. GENYO se puede usar también con una

este caso las conexiones eléctricas se deberan realizar segun se indica

rrectas pueden dahar irremediablemente el circuito electrénico.

ficado. Instalar un interruptor diferencial de alta sensibilidad
Asegurarse de que la tension de red corresponda a la tension de placa.
bomba monofésica cuya absorcién sea superior a 16 A o trifasica, utili-
en el esquema de la Fig.3 .
A Para asegurar un grado de proteccion IP 65 es necesario uti-
1) Verificar el correcto cebado de la bomba, luego abrir parcialmente un

grifo del circuito de utilizacion.

2) Conectar GENYO a la red eléctrica; el Led de alimentacion se encen-
dera (POWER).

3) La bomba se pone en marcha de forma automatica y en un periodo
de 20-25 segundos la instalacién deberéa alcanzar aproximadamente
la presion maxima suministrada por la bomba. Durante el funciona-
miento de la bomba el Led correspondiente (ON) estara encendido.

4) Cerrar el grifo indicado en el punto 1); después de 10-12 segundos, la

bomba se para y el Led de alimentacion (POWER) permanece encen-

dido. Cualquier anomalia de funcionamiento que se produzca después
de estas operaciones depende de la falta de cebado de la bomba.

7. REGULACION DE LA PRESION DE PUESTA EN
MARCHA (P. Start)

GENYO esta precalibrado para ponerse en marcha con una presion mini-

ma de 1,5 bar. Esta presion se puede aumentar hasta 2,5 bar girando el

tornillo situado en la parte superior, visible tras haber quitado la parte

central de la etiqueta de aviso (véase la Fig. 4). Para tal fin:

1) Leer la presion indicada en el manémetro al poner en marcha la bomba.

2) Cortar la alimentacion eléctrica.

3) Abrir un grifo para purgar la presion.

4) Actuar sobre el tornillo superior para aumentar (o disminuir) la presion
de puesta en marcha.

5) Suministrar tensién a GENYO,; si la regulacion no es satisfactoria, repetir las ope-

raciones descritas anteriormente hasta obtener el valor de presion deseado.

N.B. La presion maxima de la bomba (en cierre) y la presion minima

de puesta en marcha deben respetar los valores indicados en la tabla

del parrafo 5.1; en caso contrario GENYO se pondra en FAILURE.

8. FUNCION RESET AUTOMATICO

Este sistema realizard una serie de puestas en marcha automaticas,
cuando el aparato se haya puesto en failure, para intentar restablecer el
funcionamiento sin la intervencion manual con el pulsador RESET. El sis-
tema funciona del modo siguiente: El aparato esta en failure por falta de
agua, por ejemplo; después de 5 minutos en este estado, el sistema
efectuara un RESET de 25 segundos para intentar cebar la bomba. Si el
sistema logra cebar la bomba, el failure desaparece y la bomba esté lista
para funcionar sin ningun problema. Si, por casualidad, el failure todavia
esta presente, el sistema realizara otro RESET después de 30 minutos y
asi sistematicamente cada 30 minutos durante 24 horas. Si después de
todas estas tentativas el failure persiste, el sistema permanecera en esta
condicion hasta que se solucione el problema manualmente.

9. POSIBLES ANOMALIAS

1.- LA BOMBA NO SE PARA:

A) Pérdida de agua superior a 3 I/min. Controlar el cierre de todos los grifos
de utilizacion a lo largo de la tuberia.

B) Averia en la tarjeta electronica: sustituirla.

C) Laconexion eléctrica no es correcta: controlar con las instrucciones de la Fig.2.

2.- LA BOMBA NO SE PONE EN MARCHA:

A) La bomba no esta cebada hidraulicamente; se ha accionado el dis-
positivo de proteccion contra el funcionamiento en seco y el Led (FAI-
LURE) esta encendido: cebar el conducto, descargar el agua de la
instalacion abriendo el grifo (A) al mismo nivel que GENYO para redu-
cir la presion de la columna de agua sobre el mismo (Fig.1), y contro-
lar pulsando el pulsador manual de puesta en marcha (RESET).

B) La bomba esta bloqueada: el sistema de seguridad ha funcionado y
el Led (FAILURE) esta encendido. Pulsando el pulsador manual de
puesta en marcha (RESET) el Led (ON) se enciende; si la bomba no
se pone en marcha dirigirse al servicio técnico.

C) Averia en la tarjeta electrénica: desconectar la bomba de la red eléc-
trica y volver a conectarla. La bomba debe ponerse en marcha; en
caso contrario, sustituir la tarjeta electrénica.

D) No hay alimentacioén: controlar las conexiones eléctricas; el Led de ali-
mentacion (POWER) debe estar encendido.

E) La bomba suministra una presién insuficiente, se ha accionado el sis-

tema de seguridad y el Led correspondiente (FAILURE) esta encendi-

do: verificar que la presion de la bomba sea la que se indica en la
tabla correspondiente al punto “Conexién hidraulica”.

Entrada de aire en la aspiracion de la bomba: presion notablemente infe-

rior a la normal con oscilaciones constantes. El sistema de seguridad se

accionara parando el funcionamiento de la bomba y el Led ( FAILURE) se
encendera. Controlar el sello y los empalmes del conducto de aspiracion.

3.- LABOMBA SE PONE EN MARCHA Y SE APAGA CONTINUAMENTE:

Hay una pequefia pérdida a lo largo de la tuberia de utilizacién: contro-

lar los posibles goteos de grifos o WC y restaurar dichas pérdidas.

10. DECLARACION CE DE CONFORMIDAD

Lowara srl., con sede a Montecchio Maggiore-Vicenza-ltalia, declara que
el producto abajo descrito: GENYO 16A / R15 - 30 en las versiones sin
o con cable de 0,5 m y cable de alimentacién de 1,5 m y clavija es
conforme a las disposiciones de las siguientes directivas europeas y a
las disposiciones nacionales de ejecucion:

e Baja tensiéon 2006/95/CE (afio de primera aplicacion de la marca: 2006)
e Compatibilidad electromagnética 2004/108/CE y es conforme a las

siguientes normas técnicas:
e EN 60730-2-6, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2001

Montecchio Maggiore, 9.3.2010 (/ i J/‘w’[/

J

Amedeo Valente
(DIRECTOR ENGINEERING AND R&D)
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Ler com atencao antes de proceder a montagem e ao primeiro arranque
do produto. Para a electrobomba, ter como referéncia o seu manual.

1. APL  ES E FUNCIONAMENTO

O controlador electronico GENYO comanda o arranque e a paragem de
electrobombas monofasicas quando se abre ou se fecha, respectiva-
mente, uma torneira ou uma valvula ligada a instalagéo.Quando a bomba
estd a funcionar, mantém a marcha até uma qualquer torneira ligada con-
tinua aberta, enviando para a rede o caudal solicitado a pressao relativa.

2. CARACTERISTICAS DE CONSTRUCAO

Conexao entrada "R 1

Conexao saida "R 1

Valvula de retencdo com acc¢éo contra golpe de ariete.
Sistema de protec¢ao contra o funcionamento em seco.
Mandmetro.

Botdo manual de arranque (RESET).

Funcdo AUTORESET para arranque automatico apos failure.
Led de alimentacao (POWER).

Led funcionamento bomba (ON).

Led de activacdo do sistema de seguranca (FAILURE).

3. CARACTERISTICAS TECNICAS

* Tensé&o de alimentagéo: 1~220-240V (Versdo 1~115-125V por encomenda)
e Corrente méaxima 16 A

:2200W  (8HP) a 1~ 220-240V
1100W (1,5HP) a1~ 115-125V
: 50/60 Hz

(1P 65 (%)

:0/+60°C (%)

:0/+60° C (%)

Poténcia max. da bomba

e Frequéncia

e Proteccao

e Temperatura ambiente
e Temperatura do liquido
L)
L]
L]

Débito méax. : 10.000 I/h
Press&o de arranque regulavel  : 1,5- 3 bar
Pressao méax. de utilizagcao - 10 bar

(*) Se adequadamente apertados os prensa-cabos e os parafusos da
tampa 1 (para a secgdo dos cabos, ver 5.2 Ligacéo eléctrica)

4. MOVIMENTACAO E INSPECCAO PRELIMINAR

O produto deve ser movimentado com atencao.

Quedas e choques podem danifica-lo.

Antes de proceder a instalagéo, verificar que GENYO nao
apresente danos visiveis, caso contrario contactar o revendedor.

5. INSTALACAO

A montagem e a instalagéo de GENYO devem ser realizadas por
pessoal qualificado em conformidade com as normas locais em vigor.
5.1 Ligacao hidraulica (Fig.1)
GENYO deve ser instalado sempre em posicao vertical, com as setas
viradas para cima, ligando a entrada roscada de R1 a saida da
bomba e a saida roscada de R1 a rede.
Utilizar tubos flexiveis para a ligagdo com a rede hidrica, protegendo o apa-
relho de possiveis cargas de deflex&o e de vibracdes, uma torneira de esfe-
ra para isolar o conjunto da bomba da rede, uma torneira (A) no mesmo
nivel de GENYO e uma valvula de fundo (Fig.1).
Antes de proceder ao arranque, encher o circuito de aspira-
c¢ao como especificado no manual da bomba.

A altura maxima de servico entre a bomba e o ponto mais
alto da instalacao tera limitagoes em funcao da pressao de arranque.
A pressao maxima da bomba (ao fechar) devera ser superior a um
valor que depende da pressao de arranque. Ambos estes limites sao
esclarecidos na tabela que segue.

PRESSAO DE MAX. ALTURA PRESS. MAX. BOMBA
ARRANQUE DE SERVICO SUPERIOR A

1,5 bar 10 m 3 bar

2,0 bar 15 m 3,5 bar

2,5 bar 20 m 4 bar

3,0 bar 25 m 4,5 bar

5.2 Ligacao eléctrica (Fig.2)
As ligacoes devem ser realizadas por pessoal qualificado.
A Instalar um interruptor diferencial de alta sensibilidade
(0,03 A) como proteccao dos choques eléctricos letais.
Ligar primeiro o cabo de ligacao a terra.
Verificar se a tensdo da rede corresponde a tensdo nominal do aparelho.
Retirar a tampa 1 do cartdo electrénico e efectuar a ligagao eléctrica segun-
do quanto indicado na placa 2. GENYO também pode ser utilizado com
bomba monofasica com absorgéo superior a 16 A ou trifasica, utilizando um
contactor auxiliar (bobina 230 V) ou quadro de mando. Nesse caso as liga-
Oes eléctricas deverdo ser realizadas como referido no esquema da Fig.3.
mknsées de alimentac3o diferentes e conexdes nao correc-
tas podem danificar irremediavelmente o circuito electronico.
Para garantir um grau de proteccao IP 65 é necessario
A utilizar cabos de tipo: HO7RN - F 3G1,5 (@9 + 12mm)
6. POR EM FUNCIONAMENTO
1) Verificar a ferragem correcta da bomba, entdo abrir parcialmente uma
torneira do circuito utilizador.

2) Ligar GENYO a rede eléctrica, o Led de alimentacdo acende (POWER).

3) A bomba arranca automaticamente e num periodo de 20-25 segundos
a instalagdo deve alcancgar aproximadamente a pressdo maxima for-
necida pela bomba. Enquanto a bomba funciona, o Led correspon-
dente (ON) continua aceso.

4) Fechar a torneira indicada no item 1); depois de 10-12 segundos, a
bomba péra, continua aceso o Led de alimentagao (POWER).

Quaisquer anomalias no funcionamento apds essas operagcdes s&o

causadas por falhas na ferragem da bomba.

7. AJUSTE DA PRESSAO DE ARRANQUE (P.START)

GENYO esté pré-ajustado para arrancar com uma pressdo minima de 1,5 bar.

Esta pressdo pode ser aumentada até 2.5 bar rodando o parafuso posto

na parte superior, visivel depois de despegada a parte central de eti-

queta de aviso (ver Fig. 4). Para esse fim:

1) Ler a pressao indicada pelo manémetro ao arranque da bomba.

2) Desligar a alimentacao eléctrica.

3) Abrir uma torneira para aliviar a presséo.

4) Agir no parafuso superior para aumentar (ou diminuir) a pressao de
arranque.

5) Ligar a tenséo a GENYO; nédo estando satisfeitos do ajuste, repetir as

operacoOes atras descritas até alcancar o dado da presséo desejada.

N.B. A pressdao maxima da bomba (ao fechar) e a pressdao minima

de arranque devem respeitar os valores indicados na tabela referida

no paragrafo 5.1, caso contrario GENYO entrara em FAILURE.

8. FUNCAO DE RESET AUTOMATICO

Este sistema actua uma série de arranques automaticos depois que 0
aparelho tem entrado em failure, para tentar restabelecer o funciona-
mento sem a intervenc&o manual com o botdo RESET.

O sistema funciona da seguinte maneira:

O aparelho esta em failure por falta de agua, por exemplo, depois de 5
minutos nesse estado, o sistema realiza um RESET de 25 segundos para
tentar ferrar a bomba. Se o sistema consegue ferrar a bomba, o failure
desaparece e a bomba esta pronta para funcionar sem nenhum proble-
ma. Se por acaso o failure continuar, o sistema provara com mais um
RESET depois de 30 minutos e desta forma sistematicamente de 30 em
30 minutos por 24 horas. Se apds estas tentativas o failure continuar, o
sistema ficara nessa condicao até o problema for resolvido com a inter-
vengédo manual.

9. ANOMALIAS POSSIVEIS

1.- ABOMBA NAO PARA:

A) Perda de agua superior a 3 I/min. Verificar ao longo do tubose todas
as torneiras utilizadoras estéo fechadas.

B) Avaria no cartéo electrénico: substitui-lo.

C) Aligacéo eléctrica ndo esta correcta: verificar com as instrugoes da Fig.2.

2.- A BOMBA NAO ARRANCA:

A) A bomba n&o é ferrada hidraulicamente; activou-se o dispositivo de
protecg¢do contra o funcionamento em seco e o Led (FAILURE) esta
aceso: ferrar a conduta, descarregar a agua da instalagcao abrindo a
torneira (A) no mesmo nivel de GENYO para diminuir a pressdo da
coluna de agua por cima dele (Fig. 1), e verificar premindo o botéo
manual de arranque (RESET).

B) A bomba esta bloqueada: funcionou o sistema de seguranca e o Led
(FAILURE) esta aceso. Premindo o botdo manual de arranque
(RESET) o Led (ON) acende; se a bomba ainda ndo arranca, contac-
tar o servigo técnico.

C) Avaria no cartdo electrénico: desligar a bomba da rede eléctrica e vol-
tar a ligar, a bomba deve arrancar, se assim néo for substituir o cartao
electronico.

D) Falta a alimentacgéo: Verificar as ligacoes eléctricas, o Led de alimen-
tagdo (POWER) deve estar aceso.

E) A bomba fornece uma presséo insuficiente, activou-se o sistema de
seguranca e o Led correspondente (FAILURE) esta aceso: verificar se
a pressao da bomba ¢é a indicada na tabela correspondente no item
“Ligacé&o hidraulica”.

F) Entrada de ar na aspiragéo da bomba: presséo notavelmente inferior a
normal com oscilacées constantes. Activar-se-a o sistema de seguran-
¢a, parando o funcionamento da bomba, o Led ( FAILURE) acendera.
Verificar a estanquicidade e as conexdes da conduta de aspiragao.

3.- ABOMBA ARRANCA E DESLIGA-SE CONTINUAMENTE:

Ha uma pequena perda ao longo do tubo utilizador: Verificar possiveis

gotejamentos de torneiras ou WC e resolver essas perdas.

10.DECLARACAO «CE» DE CONFORMIDADE

A Lowara srl., com sede em Montecchio Maggiore-Vicenza-ltalia, decla-

ra que o produto descrito a seguir:

GENYO 16A / R15 - 30 nas vers6es sem ou com cabo

de 0,5 m e cabo de alimentacao de 1,5 m e ficha

esta em conformidade com as disposi¢des das seguintes directivas

europeias e com as disposi¢cdes nacionais de actuagao:

e Baixa tens&o 2006/95/CE (ano da primeira aposi¢cdo da marcagéo: 2006)

e Compatibilidade electromagnética 2004/108/CE e em conformidade
com as seguintes normas técnicas:

e EN 60730-2-6, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2001

oA duid.

Montecchio Maggiore, 9.3.2010
Amedeo Valente
(DIRECTOR ENGINEERING AND R&D)



AIABAZITE MPOZEKTIKA MPIN NPOXQPHZETE ZTH
ZYNAPMOAOIHZH KAl XPHZIMOMOIHZH TOY T[POIONTOZ.
A THN HAEKTPIKH ANTAIA ANATPE=ZTE 2TO EIrXEIPIAIO THZ.

1. EODAPMOI'EZ KAI AEITOYPI'IA

O nAekTpovikdg eAeyktig GENYO &ieuBlvel Tnv  ekkivhon Kkal Tnv
aKIVNTOTTOINON HOVOQPACIKWY NAEKTPIKWY AVTAIWV YIa VEPO OTAV QVOIYEl 1
KAgivel, avTioToixa, évag kpouvog i pia BaABida ouvdedepévn oTnv
eykaraoTaon. OTtav n avrAia ekkivAoel, diatnpeital e Kivnon PéXPIg 6Tou
€VOG OTTOIOOONTIOTE  KPOUVOG TTAPAMPEVEI AVOIXTOG, METAdIdOVTAG OTO
SiXTUO TNV TTAPOXM TTOU ATTAITEITAI YIA TN OXETIKA TTiEN.

2. KATAZKEYAXZTIKA XAPAKTHPIXTIKA

e XU0vdeon €106d0uU :RA1

*  XUvdeon €§6dou :R1

*  BaABida ocuykpdtnong pe dpdon Katd kpoluong UdATOG.

20UoTNUa TTPOCTACIOG KATA TNG AEITOUPYIOG «AdEIO.
MavoéueTpo.
KoupTri xeipovakTikAg ekkivnong (RESET).
* ANegToupyia AUTORESET yia autdépartn ekkivnon peta ato failure.
* Led tpogpodoaoiag (POWER).
* Led Asitoupyiag avTtAiag (ON).
* Led eméppBaong Tou cuoTApaTog aopaAeiag (FAILURE).

3. TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA

* Tdon Tpogodoaciag: 1~220-240V (Ekdoon 1~115-125V katd TrapayyeAia)

*  MéyioTo pelpa 116 A

*  MéyioTn 100G TNG avTAiag 1 2200 W (3 HP) og 1~ 220-240V
1100 W (1,5 HP) og 1~ 115-125V

: 50/60 Hz

1 IP 65 (%)

1 0/+60° C ()

1 0/+60° C ()

ZuxvoTnTa

MNpooTacia

O¢eppokpaacia TTepIBAAAOVTOG
Ogppokpaacia Tou uypou

MéyioTn TTapoxn 1 10.000 I/h
PuBuigouevn trieon ekkivnong :1,5-3 bar
Méyiotn TTieon xpriong : 10 bar

~ o o o o o

*) Av £xouv o@IXTei DEOVTWG Ol KAEPEG Kal Ol Bideg Tou KaTtrakiou 1 (yia Tn
Siatopr kKaAwdiou, BAETTe 5.2 HAekTpIkr oUvdean)

4. METAKINHZH KAI MPOKATAPKTIKH
EMNIGEQPHZH

To Trpoidv petTakiveiTal pe emipéAela. MTWOEIG KAl OUYKPOUOEIG
pTITopEi va Trpogevioouv InuiEg. Mpiv TTPOXWPACETE OTNV €yKATACTACN
BeBaiwBeite 6T To GENYO dev TTapouciddel ePpaveic CnNPIEG, O€ avTiBeTN
TTEPITITWON ETTIKOIVWVAOTE PJE TOV JETATTWANTH.

5. EFKATAZTAZH

H ouvappoAdynon kai n egykardotacn tou GENYO odievepyouvrtal atmd
EIOIKEUPEVO TTPOCWTTIKO CUPPWVA JE TOUG I0XUOVTEG TOTTIKOUG KAVOVEG.

5.1 Y3pauAikn ouvdeon (Eik.1)

To GENYO Tmrpétrel va eyka@ioTaral TAVTa 0€ KATAKOPU®N B£€on pe Ta
BEAN oTpapuéva TTPOG TA TTAVW OUVOEOVTAG TNV OTreIpoeldn gicodo
atmré 1o R1 otnv £€§080 Tng avTtAiag kail Tn omreipoeldn £é§odo amwod 1o
R1 oT1o dikTUO.

XPNOIYOTTOIEITE €UKAUTITOUG OWARVESG yia Tn oUvdeon oTo OiKTuo
UdpeuoNG, TTPOOTATEUOVTAG TN CUCKEUN OTTO evOEXOPEVA POPTIA KAPWNG
Kal a1rd dOVAOEIG, £€vav KPOUVO PE o@aipa yia T HOVWOn TG Hovadag
avTAiag atrd To dikTUO, évav Kpouvod (A) oTo idlo etTiTredo Tou GENYO
Kal hia eowTePIKA BaABida (Eik. 1).

Mpiv TpoXxwpnoeTe oTN B€0N O¢€ Kivnon, YENIOTE TO KUKAWMA
avappoPnong 6TTwg SIEUKPIVIZETAI OTO £YXEIPISIO TNG avTAiaG.

To p£yioTo UYog XPRoNG METAEU TNG AvTAIOG Kal TOU UPNAGTEPOU
onuEiou TNG eykKatdoToong Ba €xel TTePIOPICUOUG O OUVAPTNON HE TNV
Tieon ekkivnong. H péyiotn rieon Tng aviAiog (o€ kAgiolpo) B8a Trpétrel va
€ival avwTEPN MIOG TIMNAG TTOU £50PTATAI OTTO TNV TTECT) EKKIVNONG. ANQOTEPA
TA OpPIA AUTA SIEUKPIVIOVTOI OTOV TTOPOKATW TTIVOKOL.

MIESH MEFZTO YWOX M T A =H
EKKINHZH XPHZIMOMOIHZHZ MEFAAYTEPH AMO
1,5 bar 10 m 3 bar
2,0 bar 15 m 3,5 bar
2,5 bar 20 m 4 bar
3,0 bar 25 m 4,5 bar

5.2 HAekTpIik ouvdeon (Eik.2)

O1 ouvdéoeig TTPETTEl va BlevepyoUvTal ATTO €181IKEUPEVO
TTPOCWTITIKO.
EykaTaoTAOTE évav S1a@opIko S1aKOTITN UYNARG euaictnoiag
(0,03 A) wg TTpooTaCia ATrd TIG BaVACINEG NAEKTPOTTANSIES.
Zuvd£ioTE TTPWTA TO KAAWSIO yeiwong.
BeBaiwBeite 0TI N Tdon SIKTUOU AVTIOTOIXEI OTNV TAON TNG TTIVOKI®AG.
BydATte 1O KaTTAKI 1 TNG NAEKTPOVIKNG KAPTOG KAl OIEVEPYAOTE TNV NAEKTPIKN
ouvdeon oUPPWVa PE O,TI avagEPeTal oTnV TTAGKa 2. To GENYO utropei ettiong
Va XPNOIMOTTOINGEI e JOVOQPATIKN) avTAia JE avappoenon avwTtepn Twy 16 A R
TPIPATIKK, XPNOIMOTTOIWVTAG £vav ePedPIKO TNAESIGKOTTITN (UTTouTTiva 230 V)
évav TTiVOKO XEIPIOPOU. TNV TTEPITITWON QUTH Ol NAEKTPIKEG OUuVvOLoelG Ba
TIPETTEl va dlevepynBouv OTTwg TrapaTiOeTal oto oxédio Tng Eik.3.
Tao€Ig TPOPOBOTiag SINPOPETIKEG KAl CUVSETEIS N CWOTEG
pITOPEl VO BAGYWOUV AVETTAVOPOWTA TO NAEKTPOVIKO KUKAWUA.

MNa 1n diaoc@dAion Badpou rpooTaciag IP 65 atraiteiTal
n xprion kaAwdiwv T0TTou: HO7RN -F 3G1,5 (99 + 12 mm)

6. OEZH ZE AEITOYPTIA

1) BeBaiwBeiTe yia TO cwoTO YEUIOUA TNG AVTAIOG, KATOTTIV AVOIETE HEPIKWG
£€vav KPOuvo TOU KUKAWHATOG XPAONG.

2) Zuvdéote To GENYO oT10 nAekTpikd dikTtuo, To Led Tpogodocoiag Ba
vivel pwTteivdé (POWER).

3) H avtAia ekkivei autoéparta Kal o€ pia TTEPIOd0 20-25 SEUTEPOAETITWYV N
gykaTaoTacn Oa TIPETTEl va @TACEl TTPOCEYYIOTIKA Tn MEYIOTN TTiEon
TTapexOpevn atmdé TNV avTtAia. Evw n avrtAia eival oe Aeitoupyia TO
avTioToixo Led (ON) Ba avdwel.

4) KAeioTe TOV Kpouvd TTou @aiveral oto onueio 1). Merd ammd 10-12
OEUTEPOAETTTA, N avTAia oTapartdel, Trapapével avappévo TO0 Led
Tpoodociag (POWER). Kdabe avwpaAia otn Aeitoupyia PeTa atmd TIG
£PYQOieg AUTEG TTPOKAAEITAI ATTO TO PN YEMIOPA TNG avTAiag.

7. PYOMIZH THZ NIEZHZ EKKINHZHZ (P.Start)

To GENYO eival idn puBbpIopévo yia va eKKIVED HE pia eAGxIoTn Trieon 1,5

bar. H trieon auth ptropei va audvetal péxpr 2.5 bar otpépovrag Tn Bida

TTOoU BPICKETAl OTO ETTAVW PEPOG, 0paTH aPOU BYAAETE TO KEVTPIKO HEPOG

NG eTIKETAG TTpoEIdoTToinoNG (BAETTE EIK. 4). Na TO OKOTT6 QUTO:

1) AlaBdoTe TNV TTiECN TTOU AVO@EPETAI OTO HAVOUETPO OTNV €KKivnon TNG
avTAiag.

2) ATToouVOEOTE ATTO TNV NAEKTPIKN Tpopodoaia.

3) Avoigte £€vav Kpouvo yia va adeIGoETE TNV TTiEDN.

4) EvepynoTe oTnV €mavw Bida yia Tnv aug¢non (f Tn Peiwon) Tng Trieong
eKKivnong.

5) AwoTe 1don oto GENYO. Av dev gioTe IKavoTtToinuévol atrd Tn pubuion
ETTAVAAGBETE TIG TTpoAvaePBEioEG €pyaadieg PEXPI TNV ETTITEUEN TOu
Sedopévou eTTIBUNNTAG TTiEONG.

ZHMEIQZH: H péyioTn trieon Tng avrAiog (o€ KAgio1uo) kai n éAdXIoTn Trieon

Ekkivnong Trpétrel va TnEouUv TIG TIHEG TTOU aVOAPEPOVTOI OTOV TTIVOKO TNG

TTapaypd@ou 5.1 diagopeTikd To GENYO Ba £10€A8¢1 o FAILURE.

8. AEITOYPI'IA AYTOMATOY RESET

To ocuotnua autd dlevepyei PO OEIPA QUTOUATWY EKKIVIIOEWY a@OoU N OUCKEUN
€10€ABel o€ failure, yia va €TTIXeIPNOEI N aTTOKATACTACT TNG AEITOUPYIOG XWPIG TN
XEIPOVOKTIKN) €TTéuRacn pe 1o Kouutri RESET. To ouUotnua Aeiroupyei wg
akoAoUBwg: H cuokeun eival og failure Adyw artrouciag vepou, yia TTapddelyua,
METG atrd 5 AeTITA OTNV KATACGTAON QUTH, TO ouoTnua Ba kdavel RESET Ttwv 25
OEUTEPOAETTTWY TTPOCTTABWVTAG Va YeWioel TNV avTAia. Av To cUCTNUA KOTOPEPEI
va yepioel TNV avtAia, 1o failure e§agavietar kal n avtAia gival €Toiun yia
AeiIToupyia xwpig kavéva TTpoRANPa. Av yia Trapddelypa, To failure ugioTaTal
aKopn, To ouoTnua Ba dokiudoel éva dAo RESET petd armd 30 AeTTTd Kai €101
ouoTNUATIKA KABe 30 AeTTTd KATA TIG 24 WPEG. AV PETA aATTO OAEG QUTEG TIG
TTPOOoTTIABEIEG, TO failure diatnpeital, To cUoTNUA Ba TTOPAUEIVEI OTNV KATAOTOON
auTh PEXPIG OTOU AUBET TO TTPORANMA PE TN XEIPOVOKTIKH ETTEURAON.

9. AYNATEZ ANQMAAIEZ

1.- H ANTAIA AEN ZTAMATAEI:

A) ATTwAgla vepoU avwTepn Twv 3 I/min. BeBaiwbeite, Katd pARKog TnNg
OWAAVWONG, YIA TO KAEICIHO OAWYV TWV KPOUVWYV XPrionG.

B) BAABN oTNV NAEKTPOVIKH KAPTA: AVTIKOTACTACTE TNV.

C) H nAekTpikry oUvdeon dev gival cwoTr: eAEYETE Pe TIG 0dnyieg TNG EIk.2.

2.- H ANTAIA AEN EKKINEI:

A) H avtAia dev gival udpauAikd yepdTtn. MapevéBn n didTagn TrpooTaciag
KATA TNG Agitoupyiag ovtag adeia kai 1o Led (FAILURE) gival avappévo:
YEMIOTE TN CWARVWON, AdEIA0TE TO VEPO TNG EYKATACTACNG AVOiYyOVTAG
TOoV Kpouvo (A) oTnv idia otdBun Tou GEBNYO yia va peiwBei n 1riecon
TNG OTAANG vepoU TTavw at1tdé autr (Eik. 1), Kai eAéy&Tte TMEJOVTAG TO
XEIPOVAKTIKO KOUuTTi ekkivnong (RESET).

B) H avTtAia gival ytrAokapiopévn: Aeitolpynoe 1o oUOTNPA aO@aAEiag Kal
10 Led (FAILURE) €ival avappévo . MECOVTAg TO XEIPOVOKTIKO KOUUTTI
ekkivnong (RESET 1o Led (ON) o@uwriCetal. Av n avTAia dev Eekivdel
ETTIKOIVWVAOTE PE TNV TEXVIKI UTTNPETIA.

C) BAGBN OTNV NAEKTPOVIKA KAPTA: ATTOOUVOECTE TNV avTAia atmmd To
NAEKTPIKO BikTuo Kal ouvdEéoTe €K VEOU, N avTAia TTPETTEl va EKKIVHOEI,
o€ avTiBETN TTEPITITWON AVTIKATAOTACTE TNV NAEKTPOVIKN KAPTA.

D) Aeitrel n  Tpoodoaoia: €eAEYyETE TIG NAEKTPIKEG OUVOETEIG,
TPpopodoaciag (POWER) 1rpéTrel va gival avappévo.

E) H avtAia Trapéxel pia  Trieon averrapkr, TTapevéBn TO oUCTNPA
ao@alAgiag kar To avtioToixo Led (FAILURE) qwrifeTtal: eAéyEte av n
Tieon TNG avTtAiag e€ival ekeivn TTOU ava@EéPETAl OTOV TTivaKa TTOU
QAVvTIOTOIXEI OTO onueio “YOpauAikr ouvdean’.

F) Eicodog aépa oTtnv avappdenon Tng avrtAiag: Trieon onuavTtikda
KATWTEPN TNG KOAVOVIKNG HE OTABEPEG BIOKUPAVOEIG. Oa TTapéuBel TO
oUoTnUa ao@aAEiag OTAPATWVTAG TN AgiIToupyia Tng avTAiag, 1o Led (
FAILURE) 6a vivel pwTeivo. BeBaiwbeite yia Tn oTeyavotnTa Kal TOUG
OUVOEONOUG TOU aywyou avappo®naong.

3.- H ANTAIA EKKINEI KAI ZBHNEI ZYNEXQZ:

YTTdpxel MIKPR aTTWAEIQ KATA MAKOG TG owAnvwong: EAéyETte via

evOeEXOMEVEG OlappPoEG aTrd KpouvoUug 1 WC Kal OTTOKATOOTAOTE TIG

ATTWAEIEG QUTEG.

10. AnAwon MiotornTag CE

H Lowara srl., pe €6pa oto Montecchio Maggiore-Vicenza-ITaAia, AnAwvel
OTI TA TTAPAKATW TTEPIypa@oOuevo TTpoidv: GENYO 16A / R15 - 30 oTig
ekdo0o¢€Ig e N XWPig KaAwSIo 0,5 m kal kKaAwdio Tpowodooiag 1,5 m
Kal BUopa givalr CUPNPWVO HE TIG DIATALEIS TWV AKOAOUBWY €UPWTTATKWV
odnyIwV Kai TIG €BVIKES I0XUOUTEG DIOTAEEIG:

»  XaunAni Tdon 2006/95/EK €106 TNG TTPWTNG atréBeong Tng oTduTag: 2006
* HAektpopayvntiky cupBarétnta 2004/108/EK kai  oUP@WVO  PE TOUG

aKOAOUBEG TEXVIKOUG KAVOVIOUOUG:
= EN 60730-2-6, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2001

Montecchio Maggiore, 9.3.2010 f JM’

T0 Led

Amedeo Valente
(DIRECTOR ENGINEERING AND R&D)



Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens het product te monteren en
in werking te stellen. Raadpleeg voor de elektropomp de betreffende
hanleiding.

1. TOEPASSINGEN EN WERKING

De elektronische besturing GENYO bestuurt het starten en het stoppen

van monofase elektropompen voor water als er een kraan of een klep die op
de aansluiting aangesloten is respectievelijk geopend of gesloten wordt. Als
de pomp gestart is blijft de pomp draaien zolang er een willekeurige kraan
die aangesloten is open blijft, zodat de vereiste doorstroomhoeveelheid op
de betreffende druk aan het net geleverd wordt.

2. CONSTRUCTIEVE EIGENSCHAPPEN

Inlaataansluiting R A1

Uitlaataansluiting R A1

Balkeerklep met antiwaterslagwerking

Droogdraaibeveiliging

Manometer

Handmatige startknop (RESET)

AUTORESET functie voor automatische start na storing
Led-indicatielampje van de stroomvoorziening (POWER)
Led-indicatielampje van de werking van de pomp (ON)
Led-indicatielampje veiligheidssysteem ingeschakeld (FAILURE)

3. TECHNISCHE SPECIFICATIES

e \Voedingsspanning: 1~ 220-240V(Model 1~115-125V op aanvraag)
Maximum stroomsterkte 16 A

Max. vermogen van de pomp 12200 W (3 HP) bij 1~ 220-240V

1100 W (1,5 HP) bij 1~115-125V

: 50/60 Hz

2P 65 (%)

: 0/+60°C (%)

e Frequentie

® Bescherming

e Omgevingstemperatuur

e Temperatuur van de vioeistof . 0/+60°C (*)

e Max. capaciteit - 10.000 Ih

e Startdrukinstelling : 1,5 -3 bar

e Max. bedrijffsdruk - 10 bar

(*) Indien de kabelklemmen en de schroeven van deksel 1 goed aange-
draaid zijn (voor de kabeldoorsnede, zie 5.2 Elektrische aansluiting).

4. VERPLAATSING EN VOORINSPECTIE

Het product moet voorzichtig verplaatst worden.
Door vallen en stoten kan het product beschadigd worden.

Controleer voor de installatie of de GENYO geen zichtbare beschadigingen verto-
ont, neem indien dit niet het geval is contact op met de dealer.

5. INSTALLATIE

De GENYO dient door vakmensen in overeenstemming met de geldende plaat-
selijke voorschriften gemonteerd en geinstalleerd te worden.
5.1 Hydraulische aansluiting (Fig. 1)
De GENYO moet altijd rechtop geinstalleerd worden met de pijlen naar
boven gedraaid en de schroefdraadinlaat R 1 moet op de uitlaat van de
pomp aangesloten worden en de schroefdraaduitlaat R 1 moet op het net
aangesloten worden.
Voor de aansluiting op het waterleidingnet moeten er slangen gebruikt worden
en moet het apparaat tegen mogelijke belasting door doorbuiging en trillingen
beschermd worden, een kraan (A) op hetzelfde niveau als de GENYO en een
bodemklep (Fig. 1).

Alvorens het product in werking te stellen moet het aanzuigcircuit
A gevuld worden zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing van de

omp.
MﬁVoor de maximum bedrijfshoogte tussen de pomp en het hoogs-
te punt van de installatie gelden beperkingen al naargelang de startdruk.
De maximum druk van de (gesloten) pomp moet hoger zijn dan een waar-
de die afhangt van de startdruk. Beide grenzen zijn in onderstaande tabel
aangegeven.

STARTDRUK MAX. ALTURA MAX. POMPDRUK
BEDRIJFSHOOGTE HOGER DAN
1,5 bar 10 m 3 bar
2,0 bar 15 m 3,5 bar
2,5 bar 20 m 4 bar
3,0 bar 25 m 4,5 bar

5.2 Elektrische aansluiting (Fig. 2)
De aansluitingen moeten door vakmensen uitgevoerd worden. Er
A moet een aardlekschakelaar met een hoge gevoeligheid (0,03 A)
geinstalleerd worden ter bescherming tegen dodelijke elektrische
schokken. De aardkabel moet als eerste aangesloten worden.
Er moet gecontroleerd worden of de netspanning overeenstemt met de spanning
die op het typeplaatje vermeld is. Deksel 1 van de elektronische printplaat moet
verwijderd worden en de elektrische aansluiting moet volgens hetgeen op plaat 2
vermeld is tot stand gebracht worden. GENYO kan ook gebruikt worden met een
monofase pomp met een grotere stroomopname dan 16 A of een driefase pomp
waarbij een hulpafstandsschakelaar toegepast moet worden (spoel van 230V) of
een schakelkast toegepast moet worden. In dat geval moeten de elektrische aans-
luitingen uitgevoerd worden zoals vermeld op het schema van. Fig. 3.
Door andere voedingsspanningen en onjuiste aansluitingen kan het
elektronische circuit onherstelbaar beschadigd worden. Om de
A beschermingsgraad IP 65 te waarborgen moeten er kabels van het
volgende type toegepast worden: HO7RN - F 3G1,5 (@ 9 + 12mm)

6. INWERKINGSTELLING

1) Controleer of de aanzuiging (priming) van de pomp op de juiste manier
plaatsgevonden heeft, draai daarna een kraan van het verbruikscircuit
gedeeltelijk open.

2) Sluit de GENYO op het elektriciteitsnet aan, dan zal het Led-indicatie-
lampje van de stroomvoorziening (POWER) gaan branden.

3) De pomp start automatisch en binnen een tijd van 20-25 seconden moet de
installatie ongeveer de maximum door de pomp afgegeven druk bereiken.
Als de pomp in werking is brandt het betreffende Led-indicatielampje (ON).

4) Draai de in punt 1) vermelde kraan dicht; na 10-12 seconden stopt de pomp
en blijft het Led-indicatielampje van de stroomvoorziening (POWER) branden.

Alle storingen in de werking na deze handelingen worden veroorzaakt doordat

de aanzuiging van de pomp niet plaatsgevonden heeft.

7. REGELING VAN DE STARTDRUK (P.START

De GENYO is van tevoren ingesteld om te starten op een minimum druk van

1,5 bar.

Deze druk kan verhoogd worden tot 2,5 bar door aan de schroef aan de boven-

kant te draaien, die zichtbaar is na het middelste gedeelte van het waarschu-

wingsplaatje losgemaakt te hebben (zie Fig. 4).

Om dit te doen moet u als volgt handelen:

1) Lees de door de manometer van de pomp bij het starten van de pomp uit-
gewezen druk af.

2) Schakel de elektrische stroomtoevoer uit.

3) Draai een kraan open om de druk af te laten.

4) Draai aan de bovenste schroef om de startdruk te verhogen (of te verla-
gen).

5) Schakel de stroomtoevoer naar de GENYO weer in; als u niet tevreden bent
over de regeling moet u de hierboven beschreven handelingen herhalen
totdat de gewenste druk bereikt wordt.

NB: De maximum druk van de (gesloten) pomp en de minimum startdruk

moeten volgens de in de tabel in paragraaf 5.1 vermelde waarden zijn

anders gaat de GENYO in storing (FAILURE).

8. AUTOMATISCHE RESETFUNCTIE

Dit systeem voert een aantal automatische starts uit nadat het apparaat in sto-
ring gegaan is, om te proberen om de werking zonder een handmatige ingre-
ep met de RESET-knop te herstellen.

Het systeem werkt als volgt:

Het apparaat is in storing vanwege gebrek aan water, bijv. na 5 minuten dat het
apparaat in deze toestand verkeert heeft voert het systeem een RESET van 25
seconden uit om te proberen om de pomp te laten aanzuigen. Als het systeem
erin slaagt om de pomp te laten aanzuigen wordt de storing opgeheven en is
de pomp gereed om probleemloos te functioneren. Als de storing echter voort-
duurt dan probeert het systeem het na 30 minuten met een andere RESET en
z0 gedurende 24 uur systematisch om de 30 minuten. Als de storing na al deze
pogingen voortduurt blijft het systeem in deze toestand totdat het probleem
door middel van een handmatige ingreep opgelost wordt.

9. EVENTUELE STORINGEN

1.- DE POMP STOPT NIET:

A) Er is een waterlek van meer dan 3 I/min. Controleer of alle verbruikskranen
op de leiding dicht zijn.

B) De elektronische printplaat is defect: Vervang de printplaat.

C) De elektrische aansluiting is niet juist: Controleer dit volgens de aanwijzin-
gen op Fig. 2.

2.- DE POMP START NIET:

A) De pomp zuigt geen water aan; de droogdraaibeveiliging is ingeschakeld
en het Led-indicatielampje (FAILURE) brandt: laat de leiding aanzuigen,
laat het water uit de installatie stromen door de kraan (A) op hetzelfde nive-
au als de GENYO open te draaien om de druk van de waterkolom daarbo-
ven te verminderen (Fig. 2) en controleer dit door op de handmatige startk-
nop (RESET) te drukken.

B) De pomp is geblokkeerd: Het veiligheidssysteem is ingeschakeld en het
Led-indicatielampje (FAILURE) is aan. Als u op de handmatige startknop
(RESET) drukt gaat het Led-indicatielampje (ON) branden; als de pomp niet
start neem dan contact op met de technische dienst.

C) De elektronische printplaat is defect: Koppel de pomp van het elektrici-
teitsnet af en sluit hem opnieuw aan; de pomp moet starten, als dit niet het
geval is vervang dan de elektronische printplaat.

D) Er is geen stroom. Controleer de elektrische aansluitingen, het Led-indica-
tielampje van de stroomvoorziening (POWER) moet branden.

E) De pomp levert te weinig druk, het veiligheidssysteem is ingeschakeld en
het betreffende Led-indicatielampje (FAILURE) brandt: Controleer of de
druk van de pomp overeenstemt met de druk die in de tabel bij het punt
“Hydraulische aansluiting” aangegeven is.

F) Eris lucht in de aanzuiging van de pomp binnengekomen: De druk is aan-
zienlijk lager dan de normale druk met constante schommelingen.

Het veiligheidssysteem schakelt in waardoor de pomp gestopt wordt, het Led-

indicatielampje (FAILURE) gaat branden. Controleer de afdichting en de aans-

luitingen van de aanzuigleiding.

3.- DE POMP START EN STOPT VOORTDUREND.

Er is een klein lek op de verbruiksleiding: Controleer of er kranen of wc’s drup-

pelen en herstel deze lekken.

10. EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

De firma Lowara srl, gevestigd te Montecchio Maggiore - Vicenza - Italié, ver-

klaart dat het hieronder beschreven product:

GENYO 16A / R15 - 30 in de uitvoering met of zonder kabel

van 0,5 en voedingskabel van 1,5 m en stekker

in overeenstemming is met de bepalingen van de volgende

Europese richtlijnen en de nationale uitvoerende bepalingen:

e Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG (jaar van eerste keer opbrengen van de markering: 2006)

e Elektromagnetische compatibiliteitsrichtlijn 2004/108/EG en in overeenstem-
ming is met de volgende technische normen:

e EN 60730-2-6, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2001

oA dud.

Montecchio Maggiore, 9.3.2010

Amedeo Valente
(DIRECTOR ENGINEERING AND R&D)



Lzes denne manual omhyggeligt inden montering og ibrugtagning af
produktet vedrorende elektropumpen henvises til den respektive
manual.

1. ANVENDELSESOMRADE OG FUNKTION

Den elektroniske kontrolboks GENYO styrer start og afbrydelse af enkeltfa-
sede elektropumper til vand ved abning eller lukning af en hane eller en
ventil, som er tilsluttet systemet. Efter start af pumpen fastholdes funktionen,
sé leenge en hvilken som helst af de tilsluttede haner forbliver aben og fors-
yner systemet med den ngdvendige kapacitet med det korrekte tryk.

2. KONSTRUKTIONSMASSIGE KARAKTERISTIKA

Indgangskobling :R1

Udgangskobling - R1

Bakventil med hvirvelstramsbeskyttelse.

Beskyttelsessystem mod at kare taor.

Manometer.

Knap for manuel start (RESET).

AUTORESET funktion til automatisk start efter funktionsforstyrrelse.
Lysdiode for stramforsyning (POWER).

Lysdiode for pumpefunktion (ON).

Lysdiode for udlgsning af sikkerhedssystem (FAILURE).

3. TEKNISKE KARAKTERISTIKA

e Forsyningsspaending: 220-240V (enkeltfaset)
(enkeltfaset v1eési\on 115-125V pa forespargsel)
2.200W(3 HK) ved enkeltfaset 220-240V
1.100W(1,5 HK) ved enkeltfaset 115-125V
: 50/60 Hz

Maks. strgm
Pumpens maks. effekt:

e Frekvens /

o Beskyttelsesklasse IP 65 (*

e Omgivelsestemperatur 0-60 °C (*
e Vaesketemperatur : 0-60 °C (*
e Maks. kapacitet :10.000 I/t
e |ndstilleligt starttryk :1,5-3 bar
e Maks. driftstryk : 10 bar

(*) Hvis kabelklemmerne og skruerne pa daekslet 1 er fastspaendt korrekt.
(Vedrarende kablets tvaersnit henvises til 5.2 Elektrisk tilslutning)

4. FLYTNING OG INDLEDENDE KONTROL

Veer forsigtig i forbindelse med flytning af produktet.

Fald og slag kan medfeore beskadigelse.

Kontrollér, at der ikke er synlige skader pd GENYO inden installationen. |
modsat fald rettes henvendelse til forhandleren.

5. INSTALLATION

Montering og installation af GENYO skal udferes af kvalificeret personale
med overholdelse af kravene i de geeldende nationale standarder.
5.1 Vandtilslutning (fig. 1)
GENYO skal altid installeres lodret sdledes, at pilene vender opad.
Slut indgangskoblingen med R1 gevind til pumpeudtaget og
udgangskoblingen med R1 gevind til vandforsyningen.
Benyt slanger til vandtilslutningen for at beskytte apparatet mod mulige
belastninger som felge af bgjninger og vibrationer. Benyt en kuglehane til
at isolere pumpen fra vandforsyningen, en hane (A) p& samme niveau
som GENYO samt en bundventil (fig. 1).

Fyld indsugningssystemet som beskrevet i pumpens manual
A inden start.

Maks. vandsgjlen mellem pumpen og systemets hgjeste
punkt begraenses af starttrykket. Pumpens maks. tryk (ved lukning)
skal vaere hgjere end en veerdi, som afhaenger af starttrykket. Begge
greenser fremgar af nedenstdende tabel.

STARTTRYK MAKS. VANDSQJLE| MAKS. PUMPETRYK
HOJERE END
1,5 bar 10 m 3 bar
2,0 bar 15 m 3,5 bar
2,5 bar 20 m 4 bar
3.0 bar 25 m 4.5 bar

5.2 Elektrisk tilslutning (fig. 2)
Tilslutningerne skal udfores af kvalificeret personale.
A Installér en jordfejlsafbryder med hgj fealsomhed (0,03 A) som
beskyttelse mod livsfarligt elektrisk stod.Tilslut forst jordkablet.
Kontrollér, at netspaendingen svarer til maerkespaendingen.
Fjern deekslet 1 fra det elektroniske print og udfer den elekiriske tilslutning
som beskrevet pa skiltet 2. GENYO kan ogsa benyttes med enkeltfaset
pumpe med et forbrug pa mere end 16 A eller med en trefaset pumpe. Dette
sker ved at benytte en sekundeer fiernafbryder (spole 230 V) eller et kontrol-
panel. | dette tilfeelde skal den elektriske tilslutning udferes som beskrevet i
skemaet i fig. 3.
ADVARSEL: Andre forsyningsspaendinger og tilslutninger kan medfo-
re uoprettelig skade i det elektroniske print.
For at sikre en beskyttelsesklasse svarende til IP 65 er det
A nodvendigt at benytte folgende kabler: HO7RN - F 3G1,5 (9 9-
12 mm).

6. IBRUGTAGNING

1) Kontrollér, at pumpens spaedning er korrekt og aben herefter en hane
i brugerens system delvist.

2) Slut strem til GENYO. Herefter teendes lysdioden for strgmforsyning
(POWER).

3) Pumpen starter automatisk og systemet opnar pa 20-25 sekunder det
omtrentlige maks. tryk, som udsendes fra pumpen. Den respektive
lysdiode (ON) er teendt, nar pumpen er aktiveret.

4) Luk hanen, der er beskrevet i punkt 1). Pumpen afbrydes efter 10-12
sekunder. Lysdioden for stramforsyning (POWER) er fortsat teendt. Alle
former for funktionsforstyrrelser efter udferelse af disse indgreb
skyldes manglende speaedning af pumpen.

7. INDSTILLING AF STARTTRYK (T.START

GENYO er kalibreret til start ved et min. tryk pa 1,5 bar. Dette tryk kan

@ges til maks. 2,5 bar ved at dreje den gverste skrue. Skruen kan ses efter

fiernelse af den midterste del af advarselsmaerkaten (fig. 4).

Gor herefter fglgende:

1) Aflees trykket pa manometeret i forbindelse med start af pumpen.

2) Frakobl strammen.

3) Aben en hane for at udligne trykket.

4) Drej den gverste skrue for at age (eller reducere) starttrykket.

5) Slut strem til GENYO. Gentag ovennaevnte indgreb, hvis justeringen
ikke er tilfredsstillende, indtil det anskede tryk er néet.

N.B.: Pumpens maks. tryk (ved lukning) og min. starttrykket skal

veaere i overensstemmelse med vaerdierne i tabellen i afsnit 5.1. | mod-

sat fald opstar der funktionsforstyrrelser i GENYO.

8. AUTOMATISK RESETFUNKTION

Dette system udferer en reekke automatiske starter efter funktionsfors-
tyrrelse i produktet i et forsgg pa at genetablere funktionen uden betjening
af knappen for manuel start (RESET).

Systemet fungerer pa felgende made:

Der er eksempelvis opstaet funktionsforstyrrelse i produktet som felge af
mangel pa vand. Efter 5 minutter i denne tilstand udferer systemet en
RESET, som varer 25 sekunder i et forsag pa at spaede pumpen. Hvis det
lykkes for systemet at spsede pumpen, forsvinder funktionsforstyrrelsen
0g pumpen er uden problemer klar til drift. Hvis funktionsforstyrrelsen
derimod fortsat er til stede, udferer systemet yderligere en RESET efter 30
minutter og fortsaetter med dette for hver 30 minutter i lgbet af de naeste
24 timer. Hvis funktionsforstyrrelsen fortsat er til stede efter alle disse for-
sog, forbliver systemet i denne tilstand, indtil problemet afhjeelpes
manuelt.

9. MULIGE FUNKTIONSFORSTYRRELSER

1.- PUMPEN AFBRYDES IKKE:

A) Vandleekage pa mere end 3 I/min. Kontrollér, at alle brugerhaner
langs med raret er lukket.

B) Fejl i det elektroniske print: Udskift det.

C) Den elektroniske tilslutning er ikke korrekt: Kontrollér som vist i fig. 2.

2.- PUMPEN STARTER IKKE:

A) Pumpen speedes ikke med vand. Beskyttelsessystemet mod at kare
tar er udlest og lysdioden (FAILURE) er teendt. Spaed rgret. Tam van-
det ud af systemet ved at dbne hanen (A) pa samme niveau som
GENYO, sa trykket i vandsgjlen over GENYO reduceres. Kontrollér ved
at trykke pa knappen for manuel start (RESET).

B) Pumpen er blokeret: Sikkerhedssystemet er udlgst og lysdioden (FAI-
LURE) er teendt. Tryk pa knappen for manuel start (RESET). Lysdioden
(ON) teendes. Kontakt det tekniske servicecenter, hvis pumpen ikke
starter.

C) Fejl i det elektroniske print: Kobl strammen fra pumpen og tilslut den
pa ny. Pumpen skal herefter starte. Udskift det elektroniske print, hvis
dette ikke er tilfeeldet.

D) Stremsvigt: Kontrollér den elektriske tilslutning. Lysdioden for strem-
forsyning (POWER) skal veere teendt.

E) Pumpen udsender utilstreekkeligt tryk. Sikkerhedssystemet er udlgst
og den respektive lysdiode (FAILURE) er teendt: Kontrollér, at pum-
pens tryk svarer til trykket, som er angivet i tabellen i afsnittet
Vandtilslutning.

F) Indtreengning af Iuft i pumpens indsugning: Trykket er markant lavere
end det normale tryk og der er konstante endringer.
Sikkerhedssystemet udlgses og afbryder pumpens funktion.
Lysdioden (FAILURE) teendes. Kontrollér indsugningsrerets pakning
og koblinger.

3.- PUMPEN STARTER OG AFBRYDES KONSTANT:

Der er en lille leeskage langs med brugerrgret: Kontrollér mulige dryp
fra haner eller toiletter og afhjeelp disse leekager.

10. EF-OVERENSSTEMMELSESERKLZARING

Lowara srl., med saede i Montecchio Maggiore - Vicenza - ltalien, erklee-
rer, at nedenstaende produkt:

GENYO 16A / R15 - 30 i version med eller uden kabel (0,5 m) samt
forsyningskabel (1,5 m) og stik

opfylder betingelserne i europaeiske direktiver og i den nationale inkorpo-
rationslovgivning:

o Lavspaendingsdirektivet 2006/95/EF (farste ar for brug af meerkning: 2007)
¢ Direktivet vedrgrende elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EF.
Endvidere opfylder produktet betingelserne i falgende tekniske standarder:
e EN 60730-2-6, EN 61000-6-2:2005 og EN 61000-6-3:2001.

oA dud.

Montecchio Maggiore, 9.3.2010

Amedeo Valente
(DIRECTOR ENGINEERING AND R&D)



Lese ngye for monteringen og igangsettingen av produktet. For elek-
tropumpen se dennes handbok.

1. BRUK OG FUNKSJON

Den elektroniske kontrollenheten GENYO styrer igangsetting og stans av
enfase elektropumper for vann nar henholdsvis en kran eller en ventil koblet
til installasjonen apnes eller lukkes. Nar pumpen er satt i gang, holdes den
i drift sa lenge hvilken som helst kran som er tilkoblet forblir apen, og over-
farer dermed pékrevd stremningshastighet ved respektivt trykk til nettet.

2. KONSTRUKSJONSEGENKAPER

Kobling inngang ‘R1

Kobling utgang ‘R 1

Tilbakeslagsventil med anti-vannslag.

Vernesystem mot drift pa terrgang.

Manometer.

Manuell startknapp(RESET).

Funksjon AUTORESET for automatisk start etter failure.
Lysemitterende diode for stremtilfarsel (POWER).

Lysemitterende diode for funksjon av pumpen (ON).
Lysemitterende diode for inngrep av sikkerhetssystemet (FAILURE).

3. TEKNISKE EGENSKAPER

e Spenning: 1~ 220-240 V (Versjon 1~ 115-125 V ved foresparsel)
Maksimal strgm : 16 A
Maksimal kraft for pumpen

£ 2200 W (3 HP) ved 1~ 220-240V
. 1100 W (1,5 HP) ved 1~ 115-125V

e Frekvens : 50/60 Hz

e \Vern 1P 65 (%)

e Innetemperatur 2 0/+602C (%)
e Vaeskens temperatur :0/+60°C (*)
e Maks. stramningshastighet :10.000 I/h

e Justerbart starttrykk :1,5-3 bar

Maks. brukstrykk - 10 bar
(") hvis kalbelklemmene og dekselet skruer er passelig strammet 1 (for
kabelens seksjon, se 5.2 Elektrisk tilkobling)

4. FORUTGAENDE BEVEGELSE OG INSPEKSJON

Produktet ma beveges med varsomhet.

Fall og stot kan medfore skader pa det.

Far den installeres, kontrollere at GENYO ikke har synlige skader, i mot-
satt fall ta kontakt med forhandleren.

5. INSTALLASJON

Montering og installasjon av GENYO skal utferes av kyndige fagfolk, i

samsvar med gjeldende lokale lover.

5.1 Hydraulisk tilkobling (Fig.1)

GENYO skal alltid installeres i loddrett stilling, med pilene vendt

oppover, ved at den gjengete inngangen R1 kobles til pumpens

utgang og den gjengete utgangen R1 kobles til nettet.

Bruk slanger for tilkobling til vannettet, og beskytt apparatet mot mulige belas-

tninger med trykk og vibrasjoner. Bruk en kulekran for & isolere pumpen fra

nettet, en kran (A) pa samme niva som GENYO samt en bunnventil (Fig.1).
For den settes i gang, fylle oppsugingskretsen som angitt i

A pumpens handbok.

L)/ 8 9 Maksimal driftshoyde mellom pumpen og det hoyeste
punktet i anlegget vil ha sine begrensninger a pa grunnlag av
starttrykket. Pumpens maksimale trykk (ved lukking) ma veere storre
enn en verdi som er avhengig av starttrykket. Begge disse grensene
angis i tabellen nedenfor.

STARTTRYKK | MAKS. DRIFTSHOYDE | MAKS. PUMPETRYKK
STORRE ENN
1,5 bar 10 m 3 bar
2,0 bar 15 m 3,5 bar
2,5 bar 20 m 4 bar
3,0 bar 25 m 4.5 bar

5.2 Elektrisk tilkobling (Fig. 2)
Koblingene skal utferes av kyndig personale.

Installere en hovedbryter med lav terskel (0,03 A) som bes-
kyttelse mot dodelige elektriske stot. Koble forst til jordingen.

Kontrollere at nettspenningen tilsvarer spenningen angitt pa merkeskiltet.
Ta av dekselet 1 til det elektroniske kortet og utfere elektrisk tilkobling i
henhold til data angitt pa platen 2. GENYO kan ogsa benyttes med enfa-
se pumpe med et stremopptak starre enn 16 A eller trefase, ved bruk av
en ekstra fiernbryter (spole 230 V) eller kontrolltavle. | dette tilfellet ma de
elektriske tilkoblingene utfares som gjengitt i skjemaet i Fig. 3.

)7\ M Forskjellige matespenninger samt ikke korrekte tilkoblin-

ger kan medfore uopprettelige skader pa den elektroniske
kretsen.

6. KLARGJORWG

For 8 garantere en vernegrad pa IP 65 er det ngdvendig & benytte

kabler av typen: HO7RN - F 3G1,5 (@ 9 + 12 mm

1) Kontrollere at pumpen henter opp korrekt, og apne deretter delvis en
kran i brukskretsen.

>

2) Koble GENYO til el-nettet, den lysemitterende dioden for strgmfors-
yning vil lyse (POWER).

3) Pumpen starter automatisk og i lgpet av en periode p& 20-25 sekun-
der skal anlegget nd omtrentlig maksimalt trykk som leveres av pum-
pen. Mens pumpen er i drift vil den tilsvarende lysemitterende dioden
(ON) veere tent.

4) Lukke kranen angitt i punkt 1); etter 10-12 sekunder vil pumpen stanse,
den lysemitterende dioden for stramtilfarsel (POWER) vil fortsatt vaer pa.

Enhver driftsfeil etter disse inngrepene er forarsaket av manglende

7. JUSTERING AV STARTTRYKKET (P. START

GENYO er justert pa forhand for & starte med et trykk pa& minimum 1,5 bar.

Dette trykket kan gkes til opptil 2.5 bar ved & dreie pa skruen som befin-

ner seg i den gvre delen, synlig etter at den midtre delen til varseletiket-

ten (se Fig. 4).

Til dette formalet:

1) Lese av trykket som angis pa manometeret idet pumpen settes i gang.

2) Koble fra stremtilfarselen.

3) Apne en kran for & temme ut trykket.

4; Bruke den avre skruen for & gke (eller minske) startrykket.

5) Gi stream til GENYO; hvis justeringen ikke er tilfredsstillende, gjenta
inngrepene beskrevet ovenfor til ansket trykk nas.

NB! Pumpens maksimale trykk (i lukking) og minimalt starttrykk ma

overholde verdiene som angis i tabellen som gjengis i avsnittet 5.1.

Hvis ikke vil GENYO ga i FAILURE.

8. FUNKSJON FOR AUTOMATIS

Dette systemet sgrger for en rekke automatiske starter etter at apparatet
har gatt i failure, for & forsgke & gjenopprette driften uten manuelt inngrep
ved hjelp av knappen RESET. Systemet fungere pa felgende mate:
Apparatet er i failure grunnet mangel pa vann, for eksempel, etter 5 minut-
tier i dette forholdet vil systemet utfare en RESET pa 25 sekunder for a for-
sgke & hente opp pumpen. Hvis systemet klarer a hente opp pumpen, Vil
failure forsvinne og pumpen er klar for a brukes uten problemer. Skulle
derimot failure fortsatt finnes, vil systemet forsgke nok en RESET etter 30
minutterog fortsette med dette systematisk hver halvtime i lgpet av det
neste degnet (24 timer). Hvis failure fortsetter selv etter alle disse forsg-
kene, vil systemet forbli under dette forholdet til problemet lases ved hjelp
av et manuelt inngrep.

9. MULIGE FEIL

1.- PUMPEN STANSER IKKE:

A) Vanntap stgrre enn 3 I/min. kontrollere at alle bruskranene er stengt
langs Vragrledningen.

B) Feil pa det elektroniske kortet: skifte det ut.

C) Den 'ezlektgske koblingen er ikke korrekt: kontrollere med anvisningene

itt i Fig. 2.

2.- PUMPEN STARTER IKKE:

A) Pumpen er ikke hydraulisk fylt opp. Verneinnretningen mot tarrkjering
har lgst seg ut og LED’en (FAILURE) er tent. Fyll opp rgret. Tem van-
net ut fra systemet ved a apne kranen (A) pa samme niva som GENYO
slik at trykket i vannsgylen over GENYO reduseres (fig. 1). Kontroller
ved a trykke pa knappen for manuell igangsetting (RESET).

B) Pumpen er blokkert: Sikkerhetssystemet har fungert og den lysemitte-
rende dioden (FAILURE) er tent. Ved & trykke pa knappen for manuell
igangsetting (RESET) vil den lysemitterende dioden (ON) tennes. Hvis
pumpen ikke settes i gang ta kontakt med den tekniske tjenesten.

C) Feil pé det elektroniske kortet: Koble pumpen fra el-nettet og koble
den til pa nytt. Pumpen skal na starte. | motsatt tilfelle skifte ut det elek-
troniske kortet.

D) Stremtilfersel mangler: Kontrollere de elektriske koblingene, den lyse-
mitterende dioden (POWER) skal veere tent.

E) Pumpen yter utilstrekkelig trykk, sikkerhetssystemet har slatt seg inn
og den tilsvarende lysemitterende dioden (FAILURE) er tent:
Kontrollere at pumpens trykk tilsvarer det som angis i den tilsvarende
tabellen under punktet “hydraulisk tilkobling”.

F) Inngang av Iuft i pumpens opptrekk: Trykket er betydningsfullt mindre
enn det normale, med konstante svingninger.

Sikkerhetssystemet vil gripe inn og sla av pumpens drift, den lysemitte-

rende dioden ( FAILURE) vil lyse. Kontrollere at oppsugingsrgrledningen

er tett samt koblingene dens.

3.- PUMPEN STARTER OG SLAS AV | ETT SETT:

Det finnes en liten lekkasje langs bruksrgrledningen: Kontrollere even-
tuelle drypp fra kranene eller WC og reparere disse lekkasjene.

10. EF-OVERENSSTEMMELSESERKLZARING

Lowara srl., med kontor i Montecchio Maggiore-Vicenza-ltalia, erkleerer at
produktet som beskrives nedenfor:

GENYO 16A / R15 - 30 i versjonene uten eller med kabel pa 0,5 m
og stromfgrende kabel pa 1,5 m og stepsel

er i samsvar med forskriftene i de felgende europeiske direktiver samt
nasjonale forskrifter:
e [avspenning 2006/95/EF (aret merket ble pafaert for ferste gang: 2006)
e Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EF og i samsvar med fal-
ende tekniske forskrifter:
EN 61000-6-3:2001

e EN60730-2-6, EN 61000-6-2:2005,

Montecchio Maggiore, 9.3.2010

Amedeo Valente
(DIRECTOR ENGINEERING AND R&D)
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Las denna bruksanvisning noggrant fére monteringen och iddriftta-
gandet av produkten. Angdende elpumpen, se elpumpens bruksan-
visning.

Ty [

1. ANVANDNINGSOMRADEN OCH FUNKTION

Den elektroniska styrenheten GENYO styr starten och stoppet av enfas
elpumpar for vatten vid (‘j|opnin’\gl eller stdngning av en kran eller ventil som
ar ansluten till installationen. Nar pumpen har startats fortsatter den att
vara igang sa lange en ansluten kran forblir dppen. Pumpen forsorjer
natet med efterfragad kapacitet med kravt tryck.

2. KONSTRUKTIONSEGENKAPER

Ingangskoppling " R1

Utgangskoppling - R1

Backventil med skydd mot vatskeslag.

Sakerhetssystem mot torrkérning.

Manometer.

Knapp fér manuell start (RESET).

AUTORESET funktion for automatisk start efter driftstérning.
Lysdiod for spanningstillférsel (POWER).

Lysdiod foér pumpfunktion (ON).

Lysdiod for utldst sakerhetssystem (FAILURE).

3. TEKNISKA DATA

e Matningsspénning . enfas 220-240V
(enfas ;/grzion 110 -125V péa bestéllning)

: 2200W (3hk) vid enfas 220-240V
1100W (1,5hk) vid enfas 115-125V

Max. strém
Pumpens max. effekt

e Frekvens : 50/60 Hz

e Skyddsklass S IP 65 (%)

¢ Omgivningstemperatur :0-60°C (*
e Vatsketemperatur :0-60°C (*
e Max. kapacitet - 10 000 I/tim
e |nstallbart starttryck :1,5-3 bar

e Max. drifttryck : 10 bar

(*) Om kabelklammorna och lockets 1 skruvar é&r korrekt atdragna.
(Angaende kabelns tvarsnitt, se 5.2 Elanslutning.)

4. FLYTT OCH INLEDANDE INSPEKTION

Flytta produkten forsiktigt.

Den kan bli skadad om du tappar den eller kolliderar med nagot.
Kontrollera att GENYO inte har nagra synliga skador fore installationen.
Kontakta annars aterforsaljaren.

5. INSTALLATION

Monteringen och installationen av GENYO ska utféras av behorig perso-

nal i dverensstammelse med gallande lokala standarder.

5.1 Vattenanslutning (fig. 1)

GENYO ska alltid installeras vertikalt med pilarna vanda uppat.

Anslut den R1-gdngade ingangskopplingen till pumpens utgdng och

den R1-giangade utgangskopplingen till vattennatet.

Anvand slangar for anslutningen till vattennétet. Skydda apparaten mot ned-

bojningar och vibrationer. Anvand en kulventil for att isolera pumpen fran vat-

tennatet, en kran (A) pa samma niva som GENYO samt en bottenventil (fig. 1).
Fyll insugningskretsen enligt pumpens bruksanvisning foére

ii E starten.

Max. vattenpelare mellan pumpen och systemets hogsta
punkt begransas av starttrycket. Pumpens max. tryck (i stangnings-
laget) ska vara hogre an ett virde som beror pa starttrycket. Bada
granserna framgar av nedanstaende tabell.

STARTTRYCK | MAX. VATTENPELARE | MAKS. PUMPTRYCK
HOGRE AN
1,5 bar 10 m 3 bar
2.0 bar 15 m 3,5 bar
2,5 bar 20 m 4 bar
3.0 bar 25 m 4.5 bar

5.2 Elanslutning (fig. 2)
A Anslutningen ska utféras av behérig personal.

Installera en jordfelsbrytare med hog kanslighet (0,03 A) som
skydd mot elchock. Anslut férst jordkabeln.

Kontrollera att natspanningen éverensstdmmer med markspanningen. Ta bort
locket 1 pa kretskortet. Utfor elanslutningen enligt anvisningarna péa skylten
2. GENYO kan aven anvandas med en enfaspump med hogre stromfor-
brukning &n 16 A eller med en trefaspump. Det sker med hjélp av en extra
fiarrbrytare (230 V spole) eller mandverpanel. | det fallet ska elanslutningen
utféras enligt schemat i fig. 3.
V23 [\[e1f En annan matningsspanning dn den angivna och felaktiga
anslutningar kan ge permanenta skador pa kretskortet.

Garantera skyddsklass IP 65 genom att anvanda kablar av typ:
A HO7RN - F 3G1,5 (@ 9 - 12 mm).

6. IDRIFTTAGANDE

1) Kontrollera att pumpens fylining ar korrekt. Oppna darefter en av for-
brukarens kranar delvis.

2) Ansalut GENYO till elnatet. Lysdioden foér spanningstillférsel (POWER)
tands.

3) Pumpen startar automatiskt. Systemet ska pa 20 - 25 sekunder unge-
far uppna pumpens max. tryck. Lysdioden for pumpfunktion (ON) ar
tand nar pumpen ar igang.

4) Stang kranen som anges i punkt 1). Pumpen stannar efter 10 - 12
sekémder. Lysdioden for spanningstillférsel (POWER) fortséatter att vara
tand.

Samtliga driftstérningar efter dessa moment beror pa utebliven fylining av

pumpen.

7. INSTALLNING AV STARTTRYCK (P. Start

GENYO har stéllts in pa ett starttryck pa 1,5 bar. Detta tryck kan okas till

max. 2,5 bar genom att du vrider pa skruven pa pumpens évre del.

Skruven syns nar du tar bort den mittersta delen pa varningsskylten (fig. 4).

Gor foljande:

1; Las av det indikerade trycket pa manometern vid starten av pumpen.

2) Bryt spanningen.

3) Oppna en kran for att tryckutjamna.

4; Vrid pa den 6évre skruven for att Oka eller minska starttrycket.

5) Anslut ater GENYO till elnatet. Upprepa ovanstdende moment om du
inte &r n6jd med instélliningen tills det erhalls 6nskat tryck.

OBSERVERA! Pumpens max. tryck (i stangningsldaget) och min.

starttryck ska vara i 6verensstammelse med vardena i tabellen i avs-

nitt 5.1. | annat fall satts GENYO i lage FAILURE.

8. AUTORESET FUNKTION

Detta system utfér en rad automatiska starter efter en driftstérning hos
Brodukten for att forsoka aterstalla funktionen utan att knappen (RESET)

ehover tryckas ned manuellt. Systemet fungerar pa foéljande sétt: Det har
uppstatt en driftstérning hos pumpen till féljd av vattenbrist. Efter 5 minu-
ter i detta l&ge utfor systemet en RESET som varar i 25 sekunder i ett for-
sok att fylla pumﬁen. Om systemet klarar att fylla pumpen, férsvinner
driftstérningen och pumpen kan fungera utan problem. Om driftstornin-
gen kvarstar, utfér systemet ytterligare en RESET efter 30 minuter och
upprepar detta var 30:e minut i upp till 24 timmar. Om driftstérningen
kvarstélllr trots detta, forblir systemet | detta lage tills problemet atgardas
manuellt.

9. DRIFTSTORNINGAR

1.- PUMPEN STANNAR INTE:

A) Storre vattenlackage &n 3 I/min. Kontrollera att samtliga férbrukares
kranar ar stdngda langs med roret.

B) Defekt kretskort: Byt ut det.

C) Felaktig elanslutning: Kontrollera enligt anvisningarna i fig. 2.

2.- PUMPEN STARTAR INTE:

A) Pumpen fylls inte med vatten. S&kerhetssystemet mot torrkérning har
utlést och lysdioden (FAILURE) &r tand: Fyll roret. Tom systemet pa
vatten genom att dppna kranen (A) pa samma niva som GENYO sa att
trycket i vattenpelaren éver GENYO minskas. Kontrollera genom att
trycka pa knappen for manuell start (RESET).

B) Pumpen ar blockerad: Sakerhetssystemet har utlést och lysdioden
(FAILURE) ar tand. Tryck pa knappen for manuell start (RESET).
Lysdioden (ON) tands. Kontakta serviceteknikern om pumpen inte
startar.

C) Defekt kretskort: Koppla pumpen fran elnatet och anslut den igen.
Pumpen ska nu starta. Byt i annat fall ut kretskortet.

D) ngen spanningstillférsel: Kontrollera elanslutningen. Lysdioden foér
spanningstillforsel (POWER) ska vara tand.

E) Pumpen ger ett ofillrackligt tryck. Sékerhetssystemet har utlést och
motsvarande lysdiod (FAILURE) &r tand: Kontrollera att pumptrycket
motsvarar det som anges i tabellen i avsnitt Vattenanslutning.

F) Det har kommit in luft i pumpens insug: Trycket ar anmarkningsvart
mycket lagre an det normala med konstanta tryckféréndrin%ar.
Sakerhetssystemet utléser och stannar pumpen. Lysdioden (FAILURE)
tands. Kontrollera insugningsroérets packning och kopplingar.

3.- PUMPEN STARTAR OCH STANNAR OAVBRUTET:

10. EG-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

Det finns ett litet lackage langs forbrukarens rér: Kontrollera om det drop-
par fran kranarna eller WC-stolen och atgéarda lackagen.

Lowara srl, med séate i Montecchio Maggiore - Vicenza - ltalien férsakrar
harmed att den nedan beskrivna produkten:

GENYO 16A / R15 - 30 i version med eller utan 0,5 m kabel, 1, 5 m
elkabel och stickkontakt

ar tillverkad i overensstdmmelse med foljande direktiv och nationella
férordningar:

e Lagspéanningsdirektiv. 2006/95/EG (forsta aret for anbringane av
markning: 2006)

¢ Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG. Produkten &r
ocksa i enlighet med féljande tekniska standarder:

e EN 60730-2-6, EN 61000-6-2:2005 och EN 61000-6-3:2001.

Montecchio Maggiore - Vicenza - ltalien, 9.3.2010

oA duid.

Amedeo Valente
(DIRECTOR ENGINEERING AND R&D)



Lue huolellisesti ennen tuotteen asennusta ja kayttoonottoa. Ks.
Sahkopumppua koskevia tietoja sen omasta kayttéoppaasta.

1. KAYTTOTAVAT JA TOIMINTA

GENYO -elektroninen ohjauslaite kaynnistaa ja pysayttda yksivaiheiset
séhkoiset vesipumput avattaessa tai suljettaessa asennusvaiheessa lii-
tetty hana tai venttiili. Kun pumppu kéynnistetaan, se pysyy kaynnisséa niin
kauan kuin jokin siihen liitetyista hanoista on auki ja toimittaa vesijohto-
verkkoon vaaditun virtausmaaran asianmukaisella paineella.

2. RAKENNEOMINAISUUDET

Syottoliitin: - R1
Poistoliitin - R1

Vesi-iskun estéva takaiskuventtiili.

Kuivakayntisuoja.

Painemittari.

Késikaynnistyspainike (RESET).

AETORESET—toiminto toimintahairién jalkeiseen automaattikédynnis-
tykseen.

Virran merkkivalo (POWER).

Pumpun toiminnan merkkivalo (ON).

Suojajarjestelméan laukeamisen merkkivalo (FAILURE).

3. TEKNISET TIEDOT
1 220-240.\/1 évirsio 1~ 115-125 V pyynnésta)

[2200W (3 HV) /1~ 220-240V
1100 W (1,5 HV) / 1~ 115-125V

Sahkaojannite:
Maks.virta
Pumpun maks.teho:

e Taajuus : 50/60 Hz
e Suoja-aste S IP 65 (%)
e Ymparoiva lampotila - 0-60°C (%)
e Nesteen lampdtila : 0-60°C ()
e Maks.virtausnopeus - 10 000 I/h
e Saadettava kaynnistyspaine - 1,5-8 bar
e Maks.kayttépaine - 10 bar

(*) Jos kaapelinpuristimet ja kannen ruuvit 1 on kiristetty asianmukaisesti
(ks. kaapelin lapimitta kappaleesta 5.2 Sahkdliitanta).

4. LIIKUTUS JA ESITARKISTUS

Liikuta tuotetta varoen.

Putoamiset ja kolhut saattavat vaurioittaa sita.

Tarkista ennen GENYO-laitteen asennusta, ettei siina ole nékyvia vaurioi-
ta. Jos siind on vaurioita, ilmoita jalleenmyyjalle.

GENYO-laitteen kokoonpano- ja asennustytt saa suorittaa ainoastaan
ammattitaitoinen henkild voimassa olevien paikallisten standardien
mukaan.
5.1 Vesiliitanta (kuva 1)
GENYO tulee aina asentaa pystyasentoon, niin etta nuolet osoittavat
yléspdin. Liitd R1-kierteinen syo6ttoliitin pumpun poistoliittimeen ja
R1-kierteinen poistoliitin vesijohtoverkkoon.
Kéayta vesilitdnnassa letkuja ja suojaa laite taivutusrasituksilta ja tarinalta.
Asenna liséksi kuulahana pumppuyksikdén veden katkaisua varten, hana
(A) samalle tasolle kuin GENYO ja pohjaventtiili (kuva 1).

Tayta imujarjestelma pumpun kayttéoppaan ohjeiden mukaan
A ennen kaynnistysta.

Kaynnistyspaine rajoittaa pumpun ja jirjestelman kor-
keimman kohdan vaélisen vesipatsaan maksimikorkeutta. Pumpun
maksimipaineen (pysaytettdessa) tulee olla kdynnistyspaineesta riip-
puvaa arvoa suurempi. Kumpikin naista rajoituksista ndkyy alla ole-
vassa taulukossa.

KAYNNISTYSPAINE MAKS.VESIPATSAS PUMPUN MAKS.PAINE
SUUREMPI KUIN
1,5 bar 10 m 3 bar
2,0 bar 15 m 3,5 bar
2,5 bar 20 m 4 bar
3,0 bar 25 m 4,5 bar

5.2 Sahkoliitanta (kuva 2)
f Ainoastaan ammattitaitoinen henkilé saa suorittaa sahkolii-

tannan.

Tarkista, ettd verkkojannite vastaa nimellisjannitetta. Poista piirikortin kansi
1 ja suorita s&hkdliitanta laatan 2 ohjeiden mukaan. GENYO-laitetta voi-
daan kayttaa myods séhkonkulutukseltaan yli 16 A yksivaihepumpussa tai
kolmivaihepumpussa kayttamalla kaukokytkinta (kaami 230 V) tai ohjau-
taulua. Suorita talléin s&hkaliitdnt& kuvan 3 kaavion mukaan.

V23 {el 1AV Poikkeavat sdhkojannitteet ja virheelliset liitannat saatta-
vat vahingoittaa korvaamattomasti piirikorttia.

Asenna erittdin herkka (0,03 A) vikavirtakytkin, joka suojaa hen-
genvaarallisilta sahkoiskuilta. Liitd ensimmaiseksi maattojohdin.

Kayta seuraavan tyyppisia kaapeleita varmistaaksesi IP 65 -
suoja-asteen: HO7RN - F 3G1,5 (3 9 - 12 mm)

6. KAYTTOONOTTO

1) Varmista pumpun asianmukainen kaynnistystayttd ja avaa kayttojar-
jestelmén hana osittain.

2) Liitd GENYO sahkdverkkoon. Virran merkkivalo (POWER) syttyy.

3) Pumppu k&ynnistyy automaattisesti. Jarjestelman tulee saavuttaa liki-
maarin pumpun syéttama maksimipaine 20-25 sekunnin kuluessa.
Merkkivalo (ON) on syttynyt pumpun ollessa kaynnissa.

4) Sulje kohdassa 1) ilmoitettu hana. 10-12 sekunnin kuluttua pumppu
pyséhtyy. Virran merkkivalo (POWER) jaa palamaan.

Néaiden toimenpiteiden jalkeen ilmaantuvat toimintahairiét ovat seurausta

pumpun puutteellisesta k&ynnistystaytosta.

7. KAYNNISTYSPAINEEN SAATO (P. Start

GENYO on esikalibroitu kdynnistymaan 1,5 bar minimipaineella. Paine

voidaan kasvattaa enintdan 2,5 baariin kaantamalla yldosaan sijoitettua

ruuvia. Irrota varoitustarran keskiosa loytaaksesi sen (kuva 4).

Toimi seuraavasti:

1) Lue painemittarin osoittama paine pumpun kaynnistyessa.

2) Katkaise sahko.

3) Avaa hana purkaaksesi paineen.

4) Kasvata (tal véhenna) kaynnistyspainetta kdantamalla ylaruuvia.

5) Kytke sahkd GENYO-laitteeseen. Ellei s&atd ole halutun mukainen,
toista yll& selostettuja toimenpiteitd, kunnes saavutat halutun paineen.

HUOM. Pumpun maksimipaineen (pysaytettaessa) ja minimikaynnis-

tyspaineen tulee olla kappaleen 5.1 taulukon arvojen mukainen.

Muuten GENYO-laitteeseen tulee toimintahairio.

8. AUTOMAATTINEN NOLLAUSTOIMINTO

Jarjestelma suorittaa sarjan automaattikaynnistyksia, jos laitteessa on toi-
mintahairi. Siten se yrittda palauttaa toiminnan ilman RESET-painikkeen
painamista. Jarjestelmé toimii seuraavasti: Jos laitteessa on esim. veden
puuttumisesta johtuva toimintahdirio, jarjestelma suorittaa 5 minuutin
kuluttua 25 sekunnin NOLLAUKSEN ja yrittaa kaynnistystayttaa pumpun.
Jos jarjestelma onnistuu kaynnistystayttamaan pumpun, toimintahairid
poistuu ja pumppu on valmis toimimaan ongelmitta. Jos toimintahé&irio ei
poistu, jarjestelma suorittaa uuden NOLLAUKSEN 30 minuutin kuluttua ja
jarjestelmallisesti 30 minuutin véalein 24 tunnin ajan. Jos toimintahairi¢ jat-
kuu yhéa, jarjestelma jaa tédhan tilaan, kunnes ongelma korjataan kasin.

9. VIANETSINTA

1.- PUMPPU EI PYSAHDY:

A) Vetta vuotaa yli 3 I/min: tarkista, etta kaikkien putkistoon liitettyjen kayt-
tojarjestelmien hanat on suljettu.

B) Piirikortin vika: vaihda piirikortti.

C) Virheellinen sahkaliitanta: tarkista kuvan 2 ohjeiden mukaan.

2.- PUMPPU EI KAYNNISTY:

A) Pumppua ei ole kaynnistystaytetty: kuivakayntisuoja on lauennut ja
merkkivalo (FAILURE) syttynyt. Kaynnistystaytd pumppu, poista vesi
jarjestelmasta avaamalla GENYON tasolle asennettu hana (A) véhen-
tdaksesi ylapuolella olevan vesipatsaan painetta (kuva 1) ja tarkista
painamalla kasikaynnistyspainiketta (RESET).

B) Pumppu on jumiutunut: suojajarjestelma on lauennut ja merkkivalo
(FAILURE) syttynyt. Kun painat ka&sikaynnistyspainiketta (RESET),
merkkivalo (ON) syttyy. Ellei pumppu kaynnisty, ota yhteys huoltopal-
veluun.

C) Piirikortin vika: katkaise pumpun sahko ja kytke se uudelleen paalle.
Pumpun tulee kaynnistya. Ellei néin tapahdu, vaihda piirikortti.

D) Séhkd puuttuu: tarkista sahkoliitanta. Virran merkkivalon (POWER)
tulee olla syttynyt.

E) Pumpun toimittama paine on liian alhaista: suojajérjestelma on lauen-
nut ja merkkivalo (FAILURE) on syttynyt. Tarkista, ettd pumpun paine
on Vesilitanta-kappaleen taulukon mukainen.

F) llmaa pumpun imujarjestelmassa: paine huomattavasti normaalia
alhaisempaa jatkuvilla vaihteluilla. Suojajarjestelma pysayttaa pumpun
ja merkkivalo (FAILURE) syttyy. Tarkista imuputken tiiviste ja liittimet.

3.- PUMPPU KAYNNISTYY JA PYSAHTYY JATKUVASTI:

Kayttojarjestelman putkistossa on pieni vuoto: tarkista, etteivat hanat tai

WC vuoda ja korjaa ne.

10. EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Lowara srl, toimipaikkanaan Montecchio Maggiore VI ltalia, vakuuttaa etta
alla kuvailtu tuote:

GENYO 16A / R15 - 30 0,5 m kaapelilla tai ilman ja 1,5 m sahkékaa-
pelilla ja pistokkeella

on yhdenmukainen seuraavien eurooppalaisten direktiivien ja taytantdéon-
panevien paikallisten maaraysten

¢ Pienjannitedirektiivi 2006/95/EY (merkin ensimmainen kiinnitysvuosi: 2006)
e EMC-direktiivi 2004/108/EY ja seuraavien teknisten standardien kanssa:
e EN 60730-2-6, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2001

oA duid.

Montecchio Maggiore, 9.3.2010

Amedeo Valente
(DIRECTOR ENGINEERING AND R&D



Przed przystapieniem do montazu i uruchomienia produktu nalezy
uwaznie przeczytac niniejsza instrkcje obstugi. Odnosnie pomp elek-
trycznych patrz odpowiedni podrecznik.

1. ZASTOSOWANIE | FUNKCJONOWANIE

Sterownik elektroniczny GENYO kieruje rozruchem i zatrzymaniem jednofazowych
pomp elektrycznych do wody w momencie odkrecenia lub zakrecenia kurka lub
zaworu podfaczonego w momencie zainstalowania. Gdy pompa jest uruchomiona,
pozostaje wiyczona do momentu, gdy jeden z podtaczonych kurkéw pozostaje
otwarty, przekazujac do sieci wymagane natezenie przeptywu z ci$nieniem wzglednym.

2. DANE KONSTRUKCYJNE

tacznik wlotowy :R 1

tacznik wylotowy R

Zawor zwrotny zapobiegajacy uderzeniom wodnym.

System zabezpieczajacy przed funkcjonowaniem na sucho.
Manometr.

Reczny przycisk rozruchowy (RESET).

Funkcja AUTORESET do automatycznego rozruchu po awarii.
Dioda LED zasilania (POVVER).

Dioda LED funkcjonowania pompy (ON).

Dioda LED interwencji systemu bezpieczenstwa (USTERKA).

3. DANE TECHNICZNE

* Napiecie zasilania 1 1~220-240V (Wersja |~ | 15-125V na zyczenie)

Maksymalny prad 1 16A

Max moc pompy 12200 W (3 HP) a |~ 220-240V
[100W (1,5 HP) a I~ 115-125V

* Czestotliwosc : 50/60 Hz

+ Stopien Ochrony 1 IP 65 (%)

» Temperatura otoczenia : 0/+60° C (%)

* Temperatura cieczy :0/+60° C (%)

* Max natezenie przeplywu : 10.000 I/h

* Regulowane cisnienie rozruchu : 1,5 - 3 bar
Max cisnienie uzytkowania : 10 bar

(*) Jezeli sa prawidlowo docisniete dlawni;:e kablowe oraz sruby pokrywy I
(odnosnie przekroju kabla, patrz 5.2 Podlaczenie elektryczne)

4. PRZENOSZENIE | WSTEPNY PRZEGLAD

Produkt musi by¢ przenoszony z zachowaniem ostroznosci.

Upadki i uderzenia moga go uszkodzi¢.

Przed przystapieniem do instalowania sprawdzi¢ czy na GENYO nie wystepuja
widoczne $lady uszkodzenia, jezeli tak, skontaktowac¢ sig ze sprzedawca.

5. INSTALOWANIE

Montaz i instalowanie GENYO musza by¢ wykonane przez wykwalifikowanych
pracownikéw w oparciu o obowiazujace normy lokalne.

5.1 Podiaczenie hydrauliczne (Rys.]) GENYO musi by¢ zainstalowany
zawsze W pozycji poziomej ze strzatkami skierowanymi w goére,
podtaczajac nagwintowany otwor wlotowy Rl do wylotu pompy i nag-
wintowany otwor wylotowy RI do sieci.
Do podtaczenia do sieci wodnej nalezy uzy¢ wezy, chroniac urzadzenie przed
mozliwymi obcigzeniami zginania i wibracji, kurka kulowego w celu odizolowania
zespotu pompy od sieci, kurka (A) na tym samym poziomie co GENYO i zaworu
stopowego (Rys.l).

Przed przystapieniem do uruchomienia, napetni¢ obwoéd
A ssawny w sposo6b opisany w podreczniku pompy.

Maksymalna wysoko$¢ stosowania miedzy pompa a
najwyzszym punktem instalacji bedzie miata ograniczenia w zaleznosci
od cisnienia rozruchu. Maksymalne ci$nienie pompy (w zamkniegciu)
musi przekraczaé¢ wartos¢ zalezna od cisnienia rozruchu. Obie te gra-
nice sa wyszczegélnione w ponizszej tabeli.

CISNIENIE MAX.WYSOKOSC MAX. CISNIENIE
ROZRUCHU UZYCIA POMPY WIEKSZE OD
1,5 bar 10 m 3 bar
2,0 bar I15m 3,5 bar
2,5 bar 20 m 4 bar
3,0 bar 25 m 4,5 bar

5.2 Podtaczenie elektryczne (Rys.2)
Podtaczenia musza by¢ wykonane przez wykwalifikowanych
pracownikow.
Zainstalowa¢ wytacznik réznicowy o duzej czutosci (0,03 A)
jako ochrona przed smiertelnym porazeniem pradem
elektrycznym. Najpierw podiaczy¢ kabel uziomowy.
Upewnic sig¢ czy napigcie sieci odpowiada napigciu tabliczki znamionowej. Zdja¢
pokrywke | karty elektronicznej i dokonac podfaczenia elektrycznego wedtug
instrukcji podanych na tabliczce 2. GENYO moze by¢ réwniez uzywany z pompa
jednofazowa z absorpcja przekraczajaca 16 A lub tréjfazowa, z uzyciem dodatko-
wego stycznika (cewka 230V) lub tablicy sterowniczej. W tym wypadku podfacze-
nia elektryczne moga by¢ wykonane w sposéb przedstawiony na schemacie
Rys.3.
XTI M Napiecia zasilania odmienne od tych podanych oraz niewtasciwe
podiaczenia moga nieodwracalnie uszkodzi¢ obwéd elektroniczny.
W celu zapewnienia stopnia ochrony IP 65 konieczne jest
A uzycie kabli typu: HO7RN - F 3GI,5 (@9 + 12 mm)

6. ODDANIE DO EKSPLOATAC]I

I) Sprawdzi¢ wtasciwe zalanie pompy, w tym celu otworzy¢ czesciowo kurek
obwodu uzytkowego.

2) Podtaczy¢ GENYO do sieci elektrycznej, dioda LED zasilania bedzie zapalona
(POWER).

3) Pompa wtacza sig automatycznie i w ciggu 20-25 sekund instalacja musi osiag-
na¢ mniej wigcej maksymalne ci$nienie dostarczane przez pompg. Podczas
funkcjonowania pompy, wtasciwa dioda LED (ON) bedzie zapalona.

4) Zakreci¢ kurek wskazany w punkcie 1);po 10-12 sekundach, pompa zatrzmuje si¢,
pozostaje zapalona dioda LED zasilania (POWER). Kazda anomalia w funkcjono-
waniu po takich czynnosciach jest spowodowana brakiem zalania pompy.

7. REGULACJA CISNIENIA ROZRUCHU (P. Start)

GENYO jest wstepnie wykalibrowany do rozruchu z minimalnym ci$nieniem 1,5

bar. To ci$nienie moze by¢ zwigkszone do 2.5 bar przekrecajac wkret znajdujacy

sie w gornej czesci, widoczny dopiero po oderwaniu srodkowej czesci etykiety

(patrz Rys. 4).W tym celu:

1) Odczytac cisnienie wskazane na manometrze przy rozruchu pompy.

2) Odtaczyc¢ zasilanie elektryczne.

3) Odkreci¢ kurek w celu wytadowania cisnienia.

4) Dziata¢ na gérnym wkrecie w celu zwigkszenia (lub zmniejszenia) ci$nienia
rozruchu.

5) Witaczy¢ napigcie GENYO; jezeli regulacja nie jest zadowalajaca, powtdrzy¢
wyzej opisane czynnosci w celu osiagniecia wymaganego cisnienia.

ADNOTACJA. Maksymalne ci$nienie pompy (w zamknigciu) oraz

minimalne ci$nienie rozruchu musza respektowa¢ wartosci wskazane

w tabeli znajdujacej sie w paragrafie 5.1, w przeciwnym razie GENYO

znajdzie sie w stanie USTERKI.

8. FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO RESET

Ten system wykonuje serig rozruchéw automatycznych, po tym, jak urzadzenie
znajdzie si¢ w stanie usterki, w celu przywrodcenia jego funkcjonowania bez
koniecznosci recznej interwencji za pomoca przycisku RESET. System funkcjonu-
je w nastgpujacy sposob: Urzadzenie znajduje si¢ w stanie usterki z powodu na
przyklad braku wody, po 5 minutach w tym stanie, system wykonuje RESET przez
25 sekund w celu podjecia préby zalania pompy. Jezeli system jest w stanie zala¢
pompe, usterka znika i pompa jest gotowa do funkcjonowania bez zadnych pro-
blemoéw. Jezeli jednak stan usterki trwa nadal, system wykonuje ponowny RESET
po 30 minutach i w ten sposob regularnie w ciagu 24 godzin. Jezeli po tych
wszystkich prébach, usterka trwa nadal, system pozostaje w tym stanie dopoki
nie zostanie rozwiazany problem za posrednictwem interwencji recznej.

9. MOZLIWE ANOMALIE

|1.- POMPA NIE ZATRZYMUJE SIE:

A) Wyciek wody przekraczajacy 3 I/min. Sprawdzi¢ na rurociagu zamknigcie
wszystkich kurkéw uzytkowych.

B) Usterka w karcie elektronicznej: wymieni¢ ja.

C) Podtaczenie elektryczne nie jest prawidtowe: sprawdzi¢ instrukcje Rys.2.

2.- POMPA NIE WLACZA SIE:

A) Pompa nie jest hydraulicznie zalana; zadziatato urzadzenie zabezpieczajace przed
funkcjonowaniem na sucho i dioda LED (USTERKA) jest zapalona: zala¢ prze-
wod doprowadzajacy wodeg oproézni¢ z wody instalacje otwierajac kurek (A) na
tym samym poziomie co GENYO w celu zmniejszenia ci$nienia stupa wody nad
nim (Rys. 1), i sprawdzi¢ naciskajac reczny przycisk rozruchu (RESET).

B) Pompa jest zablokowana: zadziatat system bezpieczenstwa i dioda LED (USTER-
KA) jest zapalona. Nacisna¢ przycisk reczny rozruchu (RESET), dioda LED (ON)
zapala sig; jezeli pompa nie startuje skontaktowac sig z serwisem technicznym.

C) Usterka w karcie elektronicznej: Odfaczy¢ pompe z sieci elektrycznej i
podtaczy¢ jeszcze raz, pompa musi wiaczy¢ sie, w przeciwnym razie wymienic¢
karte elektroniczna.

D) Brak zasilania: Sprawdzi¢ podtaczenia elektryczne, dioda LED zasilania
(POWER) musi by¢ zapalona.

E) Pompa dostarcza niedostatecznego ci$nienia, zadziatat system bezpieczenstwa i
wiasciwa dioda LED (USTERKA) jest zapalona: sprawdzi¢ czy ci¢nienie pompy
odpowiada wartocci wskazanej w tabeli w punkcie “Podtaczenie hydrauliczne”.

F) WiIot powietrza do ssawnej strony pompy: ci$nienie zbyt niskie w stosunku do
zwyktego cisnienia ze statymi wahaniami. Zainterweniuje system bezpieczers-
twa zatrzymujac funkcjonowanie pompy, dioda LED (USTERKA) zapali sie.
Sprawdzi¢ uszczelnienie i ztacza przewodu ssawnego.

3.- POMPA CIAGLE SIEWLACZA IWYLACZA:

Wystepuje maly wyciek na rurociagu uzytkowym: Sprawdzic czy kapie z kurkow

lub WC i zlikwidowac przecieki.

10. DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

Lowara srl., z siedzibg w Montecchio Maggiore-Vicenza-Italia, deklaruje, ze opi-
sany ponizej produkt:
GENYO 16A / RI5 - 30 w wersjach bez lub z kablem 0,5 m oraz
kablem zasilania 1,5 m i wtyczka
jest zgodny z zarzadzeniami nastgpujacych dyrektyw europejskich oraz krajowy-
mi przepisami wykonawczymi:
* Niskoci$nieniowa 2006/95/WE (Rok pierwszego przystawienia znaku: 2006)
*  Kompatybilnosci elektromagnetycznej 2004/108/WE z nastgpujacymi norma-
mi technicznymi:

¢ EN 60730-2-6, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2001
Montecchio Maggiore, 9.3.2010 (/7‘ ‘ JM/

Amedeo Valente (DIRECTOR ENGINEERING AND R&D)
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Uriini monte etmenden ve servise %i_sﬁjrmeden once, kullanim tali-
matlanni dikkatle okuyunuz. Elektrikli pompa igin lUften el kitabina
akiniz.

1. UYGULAMALAR VE CALISMA

GENYO elektronik kontrol cihazi monofaze elekirikli su pompalarinin
calishnimasini ve durdurulmasini kontrol eder. Cihaz, bir musluk veya
sistemle baglantii olan bir valf acgildiginda pompayi calistinr,
kapatildiginda F?ompqyj durdurur. Pompa calismaya basladiktan
sonra baglantill herhangi bir muslyk acik kalana kadar hareket etme-
ye devam eder ve sebekeye istenilen su debisini uygun basing ile verir.

2. YAPI OZELLIKLERI

Giris baglantisi R1

Cikis baglantisi R1

Koc darbesi dnleme kontrol vanasi.

Kuru calismaya karsi koruma sistemi.

Manometre.

Manuel calistirma digmesi (RESET).

Hatadan sonra ofomatik restart icin AUTORESET fonksiyonu.
Besleme led 15191 (POWER).

Pompa calisma led isid {ON).

GuUvenlik sistemi led 15191 (FAILURE).

3. TEKNIK OZELLIKLER

Besleme gerilimi : 1~220-240V (Versiyon 1~115-125V istek Uzerine)
Maksimum akim 16 A

o
=~

® Maksimum pompa gUci 2200 W (3 HP) 1~ 220-240V ile
1100 W (1,5 HP) 1~ 115-125V ile

® Frekans :50/60 Hz

e Koruma sinifi AP 65 (*)

e Cevre sicaklg :0 /+60° C (*

® Sivinin sicakligi :0 /+60° C (*

®* Maksimum debi :10.000 I/saat

® Ayarlanabilir calistrma basinci :1,5 - 3 bar

® Maks. kullanim basinci 10 b

ar
*) Eger 1 numarall kapagdin kablo baglanti elemanlari ve vidalar
uygun sikistinimissa (kablo kesiti icin, bkz. 5.2 Elektrik bagdlantisi)

4. HAREKETLENDIRME VE ON DENETIM

Urindn itina ile hareketlendirilmesi gerekir.

Dismeler ve darbeler ona zarar verebilirler.

GENYO cihazinin yerine yerlestiriimesinden &nce Uzerinde ciplak
gbzle goérllebilen hasarlar bulunmadigini kontrol edin, aksi halde
saficiya basvurunuz.

5. YERLESTIRME

GENYO cihgzinin montqgji ve yerine yerlestirimesi vasifli personel
tarafindan, Ulkede yUrUrlUkte olan yasalar uyarinca yapilacaktir.
5.1 Hidrolik baglanti (bkz. Sekil 1) GENYO cihazi daima dikey
konumda, oklari yukariya dogru tutarak, vida disi agilmis girisi R1
baglantisindan pompa cikisina, vida disi acilmis cikisi R1
baglantisindan sebekeye baglayarak yerlestiriimelidir.
Su sebekesine bagdlantiicin esnek borular kullanimaldir. Cihaz mim-
kUn bUkUlme ve fitresim yuklerinden korunmalydyr. Ayrnca pompa gru-
bunun sebekeden ayrylmasi icin bir kUresel musluk, GENYO'nun ayni
seviyesinde bulunan musluk (A) ve bir dip valfi kullanimalidir (bkz. Sekil 1).
Pompayi harekete gegcirmeden o6nce, emme devresini
A pompa kullanma kilavuzunda belirtildigi gibi doldurun.

PIICINI] Pompa ile tesisin en yuksek noktasi arasindaki azami
basma yiksekligi calishrma basincina gére sinirh olacak. Azami
pompa basinci il‘«zpaimo asamasinda) calishrma basincina bagh
bir degerden daha yiiksek olmaldir. Bu iki sinir asagidaki tabloda

belirtilmistir.

CALISTIRMA AZAMI BASMA AZAMI POMPA BASINCI
BASINCI YUKSEKLIgI DEQERDEN YUKSEK
1,5 bar 10 m 3 bar
2,0 bar 15 m 3,5 bar
L 25 bar 20 m 4 bar
3,0 bar 25 m 4,5 bar

5.2 Elektrik baglantisi (bkz. $ekil 2)
Baglantilar vasifh personel tarafindan yapiimahdir.

Olime sebep olan elekirik garpmalarna karsi koruma olarak
A hassaslik derecesi yiksek (0,03 A) olan bir diferansiyel salter

monte edin. Ik olarak topraklama kablosunu baglayin.
Sebeke geriliminin nominal gerilime esit oldugundan emin olun. 1
numarall elekironik kart kapagini kaldinn ve elekirik baglantisini 2
numarall plakada gésterildigine gore yapin. GENYO cihazi, akim
emilmesi 16 A'den daha yUksek olan monofaze veya frifaze pompa
ile kullanilabilir. Yardimci bir uzaktan kumanda salteri (230 V'luk
bobin) veya bir kumanda paneli kullaniimalidir. Bu durumda elektrik
baglantilan Sekil 3'.
Degisik besleme gerilimleri ve hatali baglantilar elektronik
devreye tamiri imkansiz sekilde zarar verebilir.

IP 65 koruma sinifini saglamak i¢cin HO7RN - F 3G1,5 (@ 9 + 12

mm’lik) kablolar kullaniimasi gerekir:

6. POMPANIN CALISTIRIMALSI

1) Pompanin suyu dogru sekilde emdigini kontrol edin, sonra kullan-
ma suyu devresindeki bir muslugu kismen acin.

2) GENYO cihazini elekirik sebekesine baglayin, besleme led 15131
(POWER) yanmaya basliyor.

3) Pompa ofomatik olarak calismaya baslyor ve 20-25 saniye sonra
tesis asagl yukar pompanin verdigi azami basing degerine
ulasmalidir. Pompa calisirken ilgili led 15191 (ON) yaniyor.

4) 1)'de gosterilen muslugu kapatin. 10-12 saniye sonra pompd
duruyor ve besleme led 15191 (POWER) yanmaya devam ediyor.

Bu islemlerden sonra kaynaklanan herhangi bir anormal ¢alisma

durumu pompanin suyu emmemesinden kaynaklaniyor.

7. CALISTIRMA (START) BASINCI AYARI

GENYO cihaz 1,5 bara esit olan bir minimum basing ile calistinlabilmek

icin dnceden ayarlanmistir. Uyarn etiketinin orta kismi ¢ikarnldiktan

sonra gorulebilen, Ust kissimda yer alan vida déndurUlerek bu basing

2,5 bar degerine kadar yUkseltilebilir (bkz. Sekil 4). Bu amagla:

1) Mkonomefrenin pompa calistinlirken gosterdigi basing degerini
okuyun.

2) Cihazin elekirik besleme baglantisini kesin.

3) Basinci bosaltmak icin bir musluk acin.

4) Calishrma basincini yUkseltmek (veya azaltmak) igin Ust vidayi
ayarlayin.

5) GENYO cihazina elektrik verin. Eger yaptiginiz ayardan memnun
degilseniz, yukarida tarif edilen islemleri istenilen basing degerine

.. Ulasilana kadar tekrarlayin.

ONEMLI NOT: (Kapatma asamasinda) azami pompa basinci ve mini-

mum ¢alishirma basinci paragraf 5.1'deki tabloda gosterilen degerle-

re vygun olmalidir, aksi taktirde GENYO cihazi FAILURE durumuna girer.

8. OTOMATIK RESET FONKSIYONU

Cihaz failure durumuna girdikten sonra, bu sistem cihazin ¢calismasini
tekrar baslatmak icin ofomatik calistirma islemlerini tekrarliyor. Bu
sekilde el kullanmadan, yani RESET dUgmesine basiimadan cihazi
yeniden calistirmaya calisiyor. Sistem asagidaki sekilde calisiyor:
Ornegin, eger cihaz su yoklugundan dolayi failure durumunda bulu-
nuyorsa, bu durumda bulunduktan 5 dakikadan sonra sistem pom-
paya suyu emdirmeye ¢alismak icin 25 saniye suren bir RESET yapiyor.
Eger sistem bu islemi yapmayi basarabiliyorsa cihaz failure durumun-
dan cikiyor ve pompa hicbir problemi olmadan ¢calismaya hazir olu-
yor. Fakat eger failure durumu olmaya devam ediyorsa, sistem 30
dakika sonra ve bu sekilde dUzenli olarak 24 saat boyunca her 30
dakikada bir cihaz yeni bir RESET ile ¢calistirmaya calisiyor. Eger bUGtin
bu denemelerden sonra failure durumu devam ediyorsa, problem
manuel mudahale ile ¢6zUlene kadar sistem bu durumda kaliyor.

9. ANORMAL CALISMA DURUMLARI

1.- POMPA DURMUYOR:

A) 3 1/dak tan daha bUyUk olan su kaybi. Boru boyunca bUtin mus-
luklann kapall oldugunu kontrol edin.

B) Elektronik kartta bir arniza vardir: onu yenisi ile degistirin.
C) Elektrik baglantisi hatali. Sekil 2'de gésterilen talimatiar ile kontrol edin.
2.- POMPA HAREKET ETMIYOR:
A) Pompa suyu ememiyor. Kuru calismaya karsi koruma aygiti
devreye girdi ve (FAILURE) led 15191 yaniyor. Emme borusunu su
seviyesi altina yerlestiin ~ su sUtununun Uzerinde olusturdugu
basinci azaltmak icink GENYO'nun ayni seviyesinde bulunan
muslugu (A) acarak tesisat icerisindeki suyu bosaltin (Sekil 1) ve
manuel calistirma (RESET) dGgmesi ne basarak pompanyn ¢alisip
calismadigini kontrol edin.

Pompa bloke. GUvenlik sistemi devreye girdi ve (FAILURE) led 1511

yaniyor. Manuel ¢alistirma (RESET) dugmesine basarak (ON) led

ISIg yanmaya baslar. Eger pompa hareket etmiyorsa Teknik

Yardim Servisi ile temas kurun.

C) Elektronik kartta bir anza vardir. Pompanin elekirik sebekesiyle
baglantisini kesin ve badlantiyl yeniden yapin. Pompa hareket
etmeli, aksi halde elektronik karti yenisi ile dedistirin.

D) Elekirik beslemesi yoktur. Elektrik baglantilarini kontrol edin.
Besleme led 15131 (POWER) yanmalidir.

E) Pompa yetersiz bir basing veriyor, gUvenlik sistemi devreye girdi
ve ilgili led 15191 (FAILURE) yaniyor. Pompa basincinin ‘Hidrolik
baglant’ baslkl_ paragraftaki  tabloda gdsterilen basing
degerine esit oldugunu kontrol edin.

F) Pompa emme borusuna hava girdi. Basing normal basinctan
¢ok dusuk, devamli basing degdisimleri vardir. GUvenlik sistemi
devreye girip pompanin ¢alismasini durduracak, (FAILURE) led
15191 yanmaya baslayacak. Emme borusunun sizdirmazligini ve
baglantilarini kontrol edin.

3.- POMPA DEVAMLI OLARAK HAREKET EDIP KAPANIYOR:

Kullanma suyu borusunda kicuk bir su kaybi vardir. Musluk veya
klozetlerde su damlamalarinin var olup olmadigini kirol edin.
Eger varsa su kayiplarini ortadan kaldirnn.

10. AT UYGUNLUK BEYANI

Merkezi Montecchio Maggiore - Vicenza (Ytalya)'da bulunan

Lowara s.rl. firmasi; asagida gdsteriien: 0,5 m'lik kablolu veya

kablosuz ve 1,5 m'lik besleme kablosu ile fisli model GENYO 16A /

R15 - 30 asagida yer alan Avrupa standartlarina ve ulusal uygulama

hUkUmlerine uygun oldugunu beyan eder:

® 2006/95/AT (markalamanin ilk yapildidi yil: 2006)

® 2004/108/AT sayili Elektromanyetik Uyumluluk. Ayryca Urinin
asagida yer alan teknik standartlara uygun oldugunu beyan eder:

® EN 60730-2-6, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2001
Montecchio Maggiore, 9.3.2010 JM«M{/
Amedeo Valente (DIRECTOR ENGINEERING AND R
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BHUMATEJIbHO NMPOYNTATb NEPEO TEM, KAK HAYUMHATb
MOHTAX n nyckK B QKCNNYATALMUIO N3OENUA.
CM. JIEKTPOHACOC B NOCBALWEHHOM EMY PYKOBOACTBE.

. IPUMEHEHUE U PABOTA

OneKkTpoHHbIN koHTponnep GENYO ynpaBnsieT 3anyckoM M OCTaHOBOM
oAHOMas3HbIX 3MNEeKTPOHacoCOB Af1A BOAbl, KOrAa 3akpbiBaeTcs wunu
OTKpPbIBAETCS KpaH Unu krarnaH, CoeVHEHHbI B MOMEHT MOHTaxa.

Korga Hacoc Bknto4eH, oH npogormkaeT paboTaTe A0 Tex nop, rnoka nodomn
CoeAVHEHHBbI KpaH OcTaeTcs OTKPbITbIM, NepenaBasi ceTun Tpebyembli
MOTOK NPU COOTBETCTBYIOLLEM AaBrEHUN.

2. NPON3BOOCTBEHHbLIE XAPAKTEPUCTUKU

« CoepguHeHne Bxoaa 'R 1

< CoepauHeHune Bbixoaa 'R 1

CTOrMOpHBIN KIManaH ¢ 3aLUMTHBIM AECTBMEM MPOTUB MMAPaBIMHECcKoro yaapa.
Cuctema 3awmTbl oT paboTbl 6e3 BoAbl.

MaHomeTp.

Py4Has kHonka 3anycka (RESET).

« OyHkums AUTORESET pgns aBTomatuyeckoro nepesarnycka nocne
HencrnpaBHOCTU.

MHuankatop nutaHmna (POWER).

Mngukatop paboTtbl Hacoca (ON).

MHankaTop cpabatbiBaHus cuctembl 6e3onacHoctn (HEMCIMPABHOCTD).

3. TEXHUWYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

|

* HanpsikeHue nutaHus : 1~ 220-240 B
(Mopenb 1~ 115-125 B no 3akasy)
« MakcumarnbHbIl TOK: 16 A

MakcumanbHas MoLHOCTb Hacoca: 2200 BT (3 n.c.) npu 1~ 220-240 B
1100 BT (1,5 n.c.) npn 1~115-125B

YacToTa : 50/60 My

3awwmTa : 1P 65 (*)

TemnepaTtypa okpyxatouiein cpebl: 0 /+60° C (*)

TemnepaTtypa »XngkocTtu 1 0/+60° C (*)

Makc. noTok. : 10.000 n/4ac

Perynupyemoe pnaBneHue nycka : 1,5 - 3 6ap

Makc. paBneHnue ncnons3oBaHne : 10 6ap

(*) Ecnu kak cnenyeT 3akpyyeHbl AepaTenu kabenem n BUHTbI KpbILku 1

(ceveHune kabenemn cm. B 5.2 DnekTpuyeckoe coegHeHue)

4. NEPEMELLEHWE U NPEABAPUTEINbHBLIE NMPOBEPKU

MNMepemelwaTtb usgenmne ¢ OCTOPOXHOCTHLIO.

MNMapeHus n yaapbl MOryT ero noBpeanTb.

Mepen Tem, kak HauMHaTb MOHTaX, Heobxoaumo npoBepuTb, YTo GENYO He
MMeeT BUOVMbIX NOBPEXAEHUI, B MPOTUBHOM Criydae obpaTtuTbCs K NpoaasLyy.

5. MOHTAX

MoHTax n yctaHoBky GENYO porkeH BbIMOMHATE KBANMAOUUNPOBaHHbIN

nepcoHar, cobnoganoLmin 4eNCTBYIOLNE MECTHbIE HOPMbI.

5.1 N'mppaBnuyeckoe coeanHeHue (Puc. 1)

GENYO pomkeH Bcerga MOHTUpPOBaTtbCA B BepTUKaNbHOM

MONIOXXeHUU, C€Oo CTperikaMu, o6palleHHbIMA BBEpX, COeANHASA

pe3bboBoM Bxoa M3 R1 ¢ BbIxogoM Hacoca u pe3b6oBOW BbIXoA U3

R1 c ceTblo.

VMcnonb3oBaTth rMbkue LinaHrm Ans COeAnHEHUs1 C BOAONPOBOAHOM CETbIO,

3awmwaa  obopygoBaHMe OT  BO3MOXHbIX Harpy3ok OT U3rMboB u

BUGpauuin, a Takke LLIapoBOW KpaH Ans U3oNsuMM y3ra Hacoca OT CeTH,

KpaH (A) Ha ToM xe ypoBHe, 4To 1 GENYO, 1 foHHbI knanaH (Puc.1).
MepeAa Tem, kak NpUcTynaTh K NyCKy B ABMXKeHUEe, HanosTHUTb
KOHTYp BcacbiBaHUs, KaK yKa3aHO B MHCTPYKLUsIX Hacoca.

e o o o o o

O MakcumanbHasi BbicoTa paGoTbl MeXay HacocoM WU
HauBbICLUEA TOYKOMN YCTAaHOBKU MMeeT OrpaHMYeHusi, B 3aBUCUMOCTH
OT pAaBrieHus rnycka. MakcumanbHoe pfaBrieHMe Hacoca (npu
3aKpbITUM) AOMKHO 6bIThb Bbille BENIMYUHbI, 3aBUCSILLIEN OT AaBrneHus
nycka. O6a 3Tu npeaerna ykasaHbl B NpuBeAeHHOW HMXKe Tabnuubl.

OABIEHUE MAKC. BbICOTA | MAKC. QOABJIEHUE
MYCKA PABOTbI HACOCA BbILUE

1,5 6ap 10 m 3 6ap

2,0 6ap 15 m 3,5 6ap

2,5 6ap 20 m 4 6ap

3,0 6ap 25 m 4,5 6ap

5.2 dnekTpnyeckoe coeauHeHme (Puc. 2)
CoeAnHEHNA OOMKEH BbINOMHATL KBannduumMpoBaHHbIN
nepcoHan.

YcraHoBuUTb audpdepeHumarnbHbIN BbIKIOYaTenb C BbICOKOM
yyBcTBUTENBLHOCTHLIO (0,03 A), ANA 3alWMTLI OT CMepTeNbHbIX
3NeKTPUYecKnx paspsaos. NepBbiM coeaHUTL Kabernb 3a3eMIeHUs.
Y6eauTbCcs, YTO HanpsikeHue CceTu COOTBETCTBYET HamnpsiKeHUto,
ykazaHHoOMy Ha Tabnuyke. CHATb KpbiWKy 1 3MEeKTpOHHOM nnaTbl U
BbINOSTHUTb 3NIEKTPUYECKOE COEeAMHEHME, COrflacHO TOMY, YTO yka3aHo Ha
Tabnuuke 2. GENYO moxeT Takke NpUMEHATbCS ¢ oaHOda3HbIM HAaCOCOM
Cc nornoweHnem cBbiwe 16 A wunn TpexdasHblIM HacoCOM, WCMOMb3ys
BCrnomMoraTernbHbI AUCTaHLUMOHHbLIA BbikNtovaTenes (katywka 230 B) nnn
WNT ynpaBneHus. B TakoMm crnyyae anekTpuyeckne coeauHeHUsi OOSTKHbI
BbINOJSTHATLCS, KaK yka3aHo Ha cxeme Ha Puc. 3.

IBHUMAHMUE | Opyroe HanpsbkeHMe nNUTaHUSA U HenpaBUIbHbIe

coeAMHEeHUss MOryT HeoGpaTUMO MNMOBpPeAUTb 3NEeKTPOHHbLIA KOHTYP.
Ans o6ecnevyeHus crteneHu 3awunTtbl IP 65 Heo6xoaumo
ncnonb3oBaTtb kabenu Tuna: HO7RN - F 3G1,5 (J 9 + 12 mm)

PP

6. MYCK B SKCTUJTYATALUIO

1) MNMpoBepuTb MNpaBUNBHOCTL BCacblBaHUsS Hacoca, 3aTeM YacTU4HO
OTKPbITb KpaH KOHTypa nonb3oBaTens.

2) CoeamHutb GENYO c oanekTpuyeckor ceTblo, UHOUKATOP MNUTaHUs
3aroputcs (POWER).

3) Hacoc BkniovaeTcsa aBTomMaTuMyecku B nepuon, paBHbin  20-25
cekyHAaMm, ycTaHoBKa AO0JKHa AOCTUYb AaBrieHusl, NPUMMEPHO paBHOro
MakcumarieHOMy nopgaBaeMoMy Hacocom paerieHuto. Korga Hacoc
paboTaeT, cooTBeTcTBYlOWUN cBeToanon (ON) ropur.

4) 3akpblTb KpaH, ykasaHHbI B nyHkTe 1); cnycta 10-12 cekyHa, Hacoc
ocTaHaBnMBaeTCsH, MHAVKATOpP NUTaHus npoaormkaet ropetb (POWER).
Jllobasi aHomanua paboTbl Mocrie [AaHHbIX onepauui  Bbi3BaHa
OTCYTCTBMEM 3anunBKM Hacoca.

7. PET'YJINPOBAHUE OABJIEHUA 3AMYCKA (P.Start

GENYO oTtkanubpoBaH Ha BKMO4YeHWE MNpu MUHMMalIbHOM [OaBlieHuun,

paBHoMm 1,5 Gap. 3To gaBrneHne MoxeT ObiTb noBbiweHo Ao 2.5 6ap,

NOBEpPHYB BMWHT, HaxO4sLWUWUACA Ha BepxHeW 4acTu, BUAUMbIA nocne

OTCOEANHEHUA LEeHTParnbHOMW YacTu O3TUKETKM C npefynpexaeHnsmu

(cmoTpu Puc. 4). B aTux uensax:

1) MpoBepuTb AaBneHne, ykasaHHOe Ha MaHoMeTpe Npu Nycke Hacoca.

2) OTcoegunHNTb aneKTponuTaHue.

3) OTKpbITb KpaH, 4To6bl CO6pPOCUTL AaBneHue.

4) TNoBepHyTb BEPXHU BUHT, 1S yBENTUHEHUS (N CHDKEHNST) AaBIEHUS MycKa.

5) NMopaTb HanpskeHne k GENYO; ecnu Bbl He yOoOBreTBOPEHbI
perynupoBaHueM, MOBTOPUTbL OMWCaHHble Bbille onepauun Ao
[OCTKEHNA TpebyeMor BeNUUYMHbI AaBleHUs.

MPUM. MakcumanbHoe pJaBrieHMe Hacoca (npu  3akpbiTum) u

MUHMManbHoOe  AaBrieHue nycka  /[AOJKHbI cooTBeTCTBOBaTb

BeNnM4YMHaMm, ykasaHHbIM B Tabnuue, npuBeaeHHon B naparpadce 5.1,

uHadye GENYO nepenget B coctosHne HEMCNMPABHOCTMW.

8. DYHKLINA ABTOMATUYECKOIO CEPOCA

3OTa cuctema nNpoBOAUT psif aBTOMaTUYECKMX 3aryCckoB MoOcrie Toro, kKak
obopyaoBaHue nepeLlusio B COCTOSIHME HeucnpaBHOCTWU, ANS TOro, 4Ttobbl
BOCCTaHOBUTb paboTy 6e3 py4yHOro BMellaTenbCcTBa, HaXKaTnemM Ha KHOMKY
CBPOC (RESET). Cuctema paboTtaeT, kak onucaHo Hwke: Hanpumep,
ecnu obopyaoBaHWe HaxoOAUTCA B COCTOSIHMM HEUCNpPaBHOCTU W3-3a
OTCYTCTBMSA BOAbl, CNycTa 5 MWHYT B [OaHHOM COCTOSIHUM, cuUcTema
npoussegetr CBPOC NPOAOIMKUTENBHOCTBIO 25  ceKyHA, 4YTO6bI
nonbiTaTbCA 3anuTb Hacoc. Ecnn cuctema cmoxeT 3anuTb Hacoc,
HeuncnpaBHOCTb YyCTpaHsieTcsl M Hacoc OyaeT rotoB k pabote 6e3 Kakux-
nméo 3aTtpyAHeHun. Ecnn  HeucnpaBHOCTb He ypaeTcs yCTpaHwuTb,
cucrtema nonbitaetca npomssectn Hobii CBPOC 4vepes 30 MUHYT, u,
3aTtemMm, cucrtemaTtmyecku, 4vepes kKaxable 30 MUHYT Ha MpoTsxkeHun 24
YacoB. Ecnn nocne Bcex 3TUX MOMbITOK HEWUCMNPaBHOCTb MpoJornkaeT
ocTaBaTbCsl, CUCTEMa OCTaHeTCA B TakKOM COCTOSiHUM OO Tex Mnop, noka
npo6nema He 6yaeT ycTpaHeHa npu NoMoLLM Py4YHOro BMellaTenbcTBea.

9. BOSMOXHbIE AHOMAJIUAN

1.- HACOC HE OCTAHABJIIUBAETCA:

A) MNotepsa Boabl cebilwe 3 n/mMuH. [MpoBepuTb BAoONb Tpybonposoaa
3aKkpbiTMe BCeX KpaHOB MOSib30BaTENbCKMUX YCTPOWCTB.

B) HencnpaBHOCTb 3NEKTPOHHOM NnaTbl: 3aMEHUTb.

C) OnekTpuyeckoe coeanHeHne HenpaBuIibHOE: NPOBEpPUTbL COOTBETCTBUNE
C MHCTpyKumamn Puc. 2.

2.- HACOC HE BKJITIOYAETCA:

A) Hacoc He 3anornHeH; cpaboTano 3awmTHOoE YCTPOWCTBO,
npegoTBpallatollee paboty 6e3 Boabl 1 nHamkatop (HEMCMPABHOCTD)
ropuT: 3anofiHUTb KaHar, CriuTb BOAY W3 YCTaHOBKW, OTKPbIB KpaH (A) Ha
TOM e ypoBHe, 4To n GENYO, ansa cHuxeHus faBneHus BOAHOro crtonoa,
Haxopsiwerocsi Hag HUM (Puc.1), n HaxaTb Ha PYYHYIO KHOMKY 3arnycka
(CBPOC).

B) Hacoc 3abnokupoBaH: cpaboTana cuctema ©Ge3onacHocTM w©
nHonkatop (HEUNCIMPABHOCTbL) roput. HaxaB Ha py4YHyK KHOMKY
3anycka (CBPOC) wunaukatop (ON) 3aropaeTcs; ecnu Hacoc He
BKtoYaeTcs o6paTnuTbes B cry>by TexcepBuca.

C) HeucnpaBHOCTb 9nekTpoHHoM nnatbl: OTcoeanmHuTb Hacoc OT
3NeKTPoCeTn U BHOBb MOACOEANHUTL €ro, HacoC AO0SMKEH BKITHOUUTBLCS,
B MPOTUBHOM Crly4yae 3aMeHUTb 9NEeKTPOHHYIO nnaTty.

D) Het nutanus: lNpoBepuTb 3aMekTpUyYeckne coeauHeHus, UHAuKaTop
nutanua (MATAHWE) normkeH ropeThb.
E) Hacoc nopaet HepocTtaTouHoe pAaBrieHMe cpabotana cuctema

6e3onacHocTn n cooTBeTcTBYOWUN nHamkatop (HEMCIMPABHOCTD)
ropuT: NpoBepuTb, YTO AaBreHne Hacoca COOTBETCTBYET yka3aHHOMY
B COOTBETCTBYIOLWEeN Tabnuue B Touke “'mapaBnuyeckoe coegnHeHue”.
F) Bxon Bo3ayxa BO BcacbiBaHME Hacoca: AaBlieHMe ropasfo HUXe, Yem

HopMarbHoe, C MOCTOsiHHbIMU nepenagavun. CpaboTaeT cuctema
6e3onacHocTu, OCTaHOBMB paboTy Hacoca, VHOMKaTop
(HENCIMPABHOCTDb) 3aropuTcs. MpoBepuTb npoknaaku n

coeAVHeHMs KaHana BcacblBaHUsA.
3.- HACOC NOCTOAHHO BKITKOYAETCA U BbIKIMIOYAETCA:
MmeeTca HebBonbluas yTeyka BAOMb Tpybonposoda MOMNb3oBaTeNbCKMX
ycTponcTB: [MpoBepnTb BO3MOXHOE BbiTEKaHME Kanesnb U3 KpaHoOB Ui B
yHUTase 1 yCTpaHUTb OaHHble YTeuYKU.

10. CepTtudumkar cootBetrcteusi EC

KomnaHusa Lowara srl., ¢ ropugnydeckum agpecom: Montecchio Maggiore-
Vicenza-ltalia, sasBnsaeT, 4To onucaHHoe Hwke usgenue: GENYO 16A /
R15 - 30 mopenb 6e3 kabena unu c kabenem 0,5 m n kabenem
nutaHua 1,5 M M WTencerieMm COOTBETCTBYET MOSMOXEHUSIM CrieayroLmx
eBpOMNencKNX AUPEKTUB U HAaLUOHarbHbIX HOPM:

« Huskoe HanpsikeHue 2006/95/EC roa nepBoii NPOCTaHOBKM MapkupoBku: 2006
* OnekTpomarHuTHaa coBmMecTumocTb 2004/108/EC cooTBeTCTBYEeT

crneayrowmMmM TEXHUHYECKUM HOpMaM:

r. MoHTekkno Magxumope, 9.3.2010 JM
Amepneo BaneHTe

= EN®60730-2-6, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2001
(OVUPEKTOP OTAOENIA MHXUHUPUHIA 1 UICCNEOOBAHUN N PA3BUTUSA)
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it  Lowara siriserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

en Lowara reserves the right to make modifications without prior notice.

fr  Lowara se réserve le droit d’apporter des modifications sans obligation de préauvis.

de Anderungen, auch ohne vorherige Ankiindigung, sind LOWARA jederzeit vorbehalten.

es Lowara se reserva el derecho de realizar modificaciones sin necesidad de aviso previo.

pt A Lowara reserva-se o direito de proceder a alteragées sem aviso prévio.

nl  Lowara behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaand bericht wijzigingen aan te brengen.
da Lowara forbeholder sig retten til at 2endre specifikationerne uden meddelelse herom.

no Lowara forbeholder seg retten til & utfare endringer uten forvarsel.

sv Lowara forbehaller sig ratten att utféra andringar utan férhandsmeddelande.

fi Lowara pidattaa itselleen oikeuden tehdd muutoksia ilman ennakkoilmoitusta.

is  Lowara askilur sér rétt til ad gera breytingar an fyrirvara.

et Lowara jatab endale diguse teha muudatusi eelnevalt ette teatamata

Iv  Lowara patur tiesibas veikt izmainas bez iepriek3€ja bridinajuma.

It ,Lowara“ pasilieka teise atlikti pakeitimus be i§ankstinio jspé&jimo.

pl Lowara zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez obowigzku wcze$niejszego powiadomienia.
cs Spole¢nost Lowara si vyhrazuje pravo na provedeni zmén bez predchazejiciho upozornéni.

sk Spolo¢nost Lowara si vyhradzuje pravo na vykonanie zmien bez predchadzajuceho upozornenia.
hu A Lowara fenntartja maganak a jogot el6zetes értesités nélkiili modositasok eszkozlésére.

ro Lowara isi rezerva dreptul de a face modificari fara o ingtiintare prealabila.

bg ®upmaTta JloBapa cu 3ana3sa NpaBoTO Aa HaHacs NpomeHn 6e3 npegynpexaeHne

sl Lowara si pridrzuje pravico do vnasanja sprememb brez vsakrSnega predhodnega obvestila.

hr  Lowara zadrzava pravo promjene bez obveze prethodne najave.

sr Lowara zadrzava pravo promene bez obaveze prethodne najave.

el H Lowara diatnpei 1o dIKaiwpa va TTIQPEPEI TPOTTOTTOINOEIG XWPIG UTTOXPEWOT TTPOEIdOTTOINONG

tr  Lowara sirketi 5nceden haber vermeksizin degisiklikler yapma hakkini sakh tutmaktadir

ru Lowara octaBngeT 3a cobon npaBo BHOCUTb N3MeHeHns 6e3 npeaBapuTENbHOrO YBEAOMITEHMS.
uk KomnaHisi Lowara 3anuwae 3a coboto npaBo BHOCUTK 3MiHWN 63 nonepeaKeHHs.

ar sl aiills o) jilY st O0aei o) ) G Lowara Ll s 45k Ldisg

Headquarters

LOWARA S.R.L. UNIPERSONALE

Via Vittorio Lombardi 14

36075 Montecchio Maggiore VI

Italia

Tel. (+39) 0444 707111 - Fax (+39) 0444 492166

e-mail: lowara.mkt@xyleminc.com

web: www.lowara.com © 2012 Xylem, Inc
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